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В жизни горожан наступает момент, когда они 
становятся счастливыми экспериментаторами, 
осваивающими участок земли. Мы расскажем, как 
это сделать лучше всего, просто и без лишних хлопот! 


1.Генеральный 
план участка. · 


своение дачного участка — 

лучший способ реализовать 

все свои творческие спо- 
собности. Это и строительство дома, и 
планировка сада, выращивание рас- 
тений, и декор участка модными укра- 
шениями и малыми архитектурными 
формами. На пике радости женщины, 
как правило, бросаются что-нибудь 
сажать и расставляют садовые фигур- 
ки, а мужчины начинают стройку, 
невольно затаптывая посадки. Как 
упорядочить все эти спонтанные дей- 
ствия, чтобы не пришлось одну и ту 
же работу выполнять дважды? 
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План 4# 
работ 

на весну 
Составляя план участка, определите 

порядок работ на весну. Именно в 
апреле, при таянии снега, обрашают 
внимание на места, где скапливается 
и долго стоит вода, - здесь пред- 
стоит сделать декоративный водоем 
или провести дренажные работы =p 
зависимости от целей. 

Пока возводятся дом и другие 
постройки, прокладываются комму- 
никации, стоит повременить с дизай- 
ном. Для любителей садоводства 


Возле забора не сажают высокорослые 
деревья - это нарушает права соседей 


Самый сырой уголок на участке 
можно использовать для устройства 
декоративного пруда или болотца 


Внешний вид сада и участка будет 
зависеть от ваших потребностей 
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Красивые растительные композиции — 
результат хорошо продуманного плана 


Деревья, посаженные со стороны 
улицы, могут заменить высокий забор 


подойдет часть участка под малень- 
кий «питомник», где на практике изу- 
чают премудрости выращивания рас- 
тений. Там разводят и делят много- 
летники для будущих цветников. 


Кадастровый план 

Получив документы о праве на землю, 
изучают кадастровый план - чертеж 
земельного участка, схематически 


Масштаб и сложность работ зависят от 
сумм, которые вы готовы потратить 


изображающий расположение зда- 
ний и построек на земле. На нем, как 
на ладони, видна форма земельного 
участка, его расположение по отно- 
шению к сторонам света, от кото- 
рых зависят все решения по дизайну 
участка. 

На чертеже кадастрового плана могут 
быть нанесены красные линии - что 
же это такое? Это линии, которые 
обозначают границы, отделяющие 
территорию конкретного дачного 
участка, где производится строитель- 
ство, от других смежных участков 
(улиц, проездов). При создании опор- 
ного и генерального планов руковод- 
ствуются кадастровым планом. 


Что важно? 

Придумывая планировку участка, 
прежде всего обратите внимание на 
рельеф (геодезический или топогра- 
фический план) участка, прокладку 
общественных коммуникаций, иссле- 
дуйте почвы и глубину залегания грун- 


В последнюю очередь определяют 
форму цветников и сажают растения 


товых вод, иначе придется познавать 
все «прелести» фактического состоя- 
ния участка методом проб и ошибок. 
Есть два пути- получить информацию 
из проекта организации и застрой- 
ки территории дачного обьединения. 
Другой путь - исследовать самосто- 


ятельно, изучая влажность почв, их 
механический состав, плодородие, 
реакцию почвы, а также сорняки, 
ведь они отличные индикаторы почв, 
дакоцие множество подсказок. 


Опорный план 

Если купленный участок уже имел 
сооружения, коммуникации, насаж- 
дения и элементы дизайна, их для 
начала наносят на опорный план, 
чтобы затем решить, что в них нужно 
изменить. Для создания точного чер- 
тежа проводят обмеры участка. Если 
стоит забор - это уже система коор- 
динат, граница участка, к которой 
под прямым углом привязывают все 
имеющиеся объекты. Например, про- 
ецируем точку под прямым углом к 
забору (это кратчайшее расстояние 
до забора - его надо измерить и 
записать на план). На заборе делаем 
пометку проекции этой точки. От этой 
пометки измеряем расстояние до угла 
забора и записываем на план. Таким 


— Опорный план 


НА 
ЗАМЕТКУ 


Индикторы почв: 

Травянистые 

и глинистая почва - мятлик, ежа, 
чертополох, молочай полевой; 

= легкая песчаная почва – пырей, 


овсяница овечья; 
= перегнойная почва - крапива, 
пырей, лопух и молочай очеред- 
ной; 


= известковая почва – копытник; 
= торфяная почва - осока, трост- 
ник и пуцица. 

Древесные 

= тяжелая почва ~ дуб, яблоня, 
ясень и вяз; 

= легкая почва - сосна, клен, 
орешник, ракитник, вереск; 

= черноземная почва – липа, 
рабина, бузина, малина; 

= известковая почва – ежевика; 
= повышенная влажность – 
ольха, ива, калина, крушина. 


образом, точка имеет две коорди- 
наты. Учитывают все существующие 
здания и сооружения. На опорный 
план наносят границы и размеры 
дорожек, элементы коммуникаций и 
их расстояния до заборов или зда- 
ний. Проводят обмер существующих 
насаждений, нанося на план каж- 
дое дерево и кустарник с подробным 
описанием - номер на плане, диа- 
метр ствола на высоте 1,3 м, диаметр 
короны, высота. В результате получа- 
ем опорный план - основу будущего 
проекта. Чертеж выполняется в мас- 
штабе 1:100 (1 см чертежа изобража- 
ет 100 см на участке). 


Определяем 

стороны света 

Важную роль при планировке и благо- 
устройстве участка играет его ориен- 
тация относительно сторон света. Для 
уточнения сторон света используют 
компас. На опорный план, выполнен- 
ный в масштабе 1:100 с указаниями 
размеров объектов участка и рас- 
стояниями между ними, в верхнем 


В миксбордеры по периметру участка 
можно включать декоративно- 
лиственные деревья и кустарники 


От калитки открывается вид на 
большое дерево, скрывающее дом 


— Свето-теневой режим 
участка 
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ЕСТІ Утренние тени 
ЕСТІ Полуденные тени 
| Вечерние тени 
ЕСТЕ Переходящие тени 


левом углу наносят прямую стрелку, 
указываюшую на север, - отныне ей 
будут «поклоняться», изучая особен- 
ности участка. 

Точное направление на север помо- 
гут получить и карты Google, koto- 
рые исследуют в интернете, - стрел- 
ка на картах всегда указывает стро- 
го наверх, а участок ориентируют 
согласно стрелке. От сторон света 


Выбирая место для огорода, 
учитывают освеценнос и 
направление ветра 


зависит освешенность солнцем 
участка - сколько солнечной энергии 
получат жилые здания, люди и рас- 
тения. 


Роза ветров 

Изучите данные (на сайтах районной 
администрации и др.) о преобладаю- 
ших ветрах - от них зависит степень 
комфортности для людей и растений. 
При размешении жилого дома и пло- 
дового сада учитывают холодные 
северные ветра, создаюшие пробле- 
мы в зимнее время. 

Также следует учитывать розу ветров 
при размешении барбекю - в целях 
обеспечения пожарной безопасно- 
сти на участке, а также чтобы дым 
не мешал соседям и не проникал в 
ваш собственный дом. При необ- 
ходимости устанавливают перего- 
родку (деревянную, обработанную 
антипиренами, каменную, бетонную). 
Вблизи зоны барбекю нельзя будет 
располагать легковоспламеняющиеся 
материалы и предметы. 
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— Ветровой режим участка 


Зона, зацишенная 
от северных ветров 


= 
Зона, защищенная 
от западных ветров 


Видовые точки 

На отдельных чертежах определяют 
лучшие видовые точки участка, про- 
сматриваемые от входа на участок, 
дома и других объектов (террасы, 
беседки, скамьи). Это поможет опре- 
делить место для создания краси- 
вых композиций. В этом вам помо- 
гут знания об особенностях нашего 


НАШ 
СОВЕТ 


ля точных обмеров пло- 

щади свыше 50 соток при- 
влекают специалистов, а для 
небольших участков использу- 
ют рулетку и лазерный дально- 
мер – оптический прибор для 
точного измерения расстояний 
от точки отсчета до конкретной 
цели наведения с помощью 
лазерного луча, 


зрения: горизонтальный угол обзора 
(57-60 градусов) помогает воспри- 
нимать ширину гармоничной карти- 
ны; а высоту ее объектов определяет 
вертикальный угол (37-40 градусов) 
обзора. 


Дендроплан 

Дендрологический план - это чертеж 
участка, на котором указано местона- 
хождение всех зеленых насаждений. 
Он определяет облик участка, соз- 
данный с помощью посадки деревьев 
и кустарников. К нему прилагается 
ассортимент растений. Самая распро- 
страненная ошибка – высадить высо- 
кие древесные растения как можно 
ближе к забору (границе участка). 
Это нарушает права соседей, соз- 
дает для них множество неудобств. 
Обратите внимание: место посад- 
ки высокорослых деревьев с густой 
кроной должно составлять не менее 
4 м от межи; место посадки кустар- 
ников - не менее 1 м. 


Генеральный план 
Генеральный план - основа ком- 
позиционного и технического про- 
екта, где заново разработаны и 
размешены сооружения, дорож- 
ки, плошадки, водоемы, газоны и 
все посадки. Для проектирования 
дачных участков используют мас- 
штаб 1:100. Изучение линий регу- 
лировки застройки поможет избе- 
жать серьезных ошибок и споров 
с соседями. Линии регулирования 
застройки - это границы застрой- 
ки, установленные для размещения 
дома, других строений с отступом от 
красных линий или от границ участ- 
ка. Например, отступ от красной 
линии до жилого дома должен быть 
не менее 5 м; жилой дом и межа 
соседнего земельного участка - не 
менее 3 м. 
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Ограничивайте площадь и очертания 
газона, чтобы его было проще косить 


Живая изгородь прикроет огород от 
ветра, но не создаст густой тени 


Дренаж, замена грунта и выравнивание почвы - 
самые дорогостоящие мероприятия на участке 


— Видовые точки 


Углы обзора из 
дверей и входов 


В: 
Углы обзора 
из окон 


временному дачнику хочется не только 
вырашивать садовые культуры, но и максимально 
комфортно отдыхать на свежем воздухе. Как 
это все совместить? Чтобы воплотить замыслы по 
обустройству удобной и приятной дачной жизни, на 
плане участка делают зонирование. 
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2. Зонирование 


участка 


онирование - разделение тер- 

ритории дачи на отдельные 

функциональные зоны — важ- 
ный этап освоения ‘участка. Правильное 
зонирование помогает максималь- 
но использовать каждый квадратный 
метр площади. Продуманный и твор- 
ческий подход, тщательное планирова- 
ние избавляют от проблем в будущем. 


Разделяем 

и связываем 

Говоря о зонах, подразумевают отдель- 
ные площади, выделенные под разные 
цели. Чаще всего выделяют жилую, 
парадную, хозяйственную, садово-ого- 
родную, детскую и спортивную зоны, 
а также зону отдыха. Между собой 
их связывают дорожками с твердым 


Обеденная зона расположена рядом с 
домом и защищена от солнца навесом 


или мягким покрытием. Для разде- 
ления зон или их плавного перехо- 
да используют архитектурные формы, 
ограждения из дерева, металла, под- 
порные стенки, живые изгороди, цвет- 
ники, газоны. Вертикальное озелене- 
ние помогает зонировать территорию 
и защитить ее от пыли, шума и ветра. 


Отправная точка 

Зонирование участка определяет- 
ся расположением дома. Жилая зона 
занимает около 10 % площади. На 
небольшом дачном участке (8 соток), 
где планируют выращивать фрук- 
ты и овощи, жилой дом размещают 
так, чтобы не затенять светолюбивые 
растения. Учтя направление и длину 
тени, выделяют место под посадки. 


"ПОРЯДОК РАБОТ 


при зонировании 


в Сначала изучают особенности 
участка. 

= Составляют перечень нужных 
зон сада, учитывая образ жизни 
и потребности семьи. 

= Определяют количество 
человек, пользующихся зонами. 
= В зависимости от количества 
человек определяют размеры 
(площадь) каждой зоны. 

= Затем зоны распределяют на 
чертеже участка. 
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ПРАВИЛА 
ПОСАДКИ 
растений при 
оформлении зон 


= При зонировании соблюдают 
закон убывания высоты. 

= Если участок расположен в 
средней полосе России или в 
сыром и прохладном климате, 
недалеко от жилого дома раз- 
мешают низкорослые растения 
и невысокие элементы (цветни- 
ки, рокарии, огороды), при про- 
движении вглубь участка сажа- 
ют более высокие кустарники и 
деревья. Этот прием зацишает 
дом от чрезмерной сырости, 
способствует его естественно- 
му прогреванию. 

= В южном климате, напротив, 
возле жилого дома размешают 
деревья и кустарники, а невы- 
сокие элементы - ближе к гра- 
ницам участка. Это зацишает 
двор от жары. 


Если дача предназначается для отдыха, 
доми постройки располагают согласно 
дизайнерскому замыслу. 

Также при размещении основных 
построек (дом, гараж, баня) учитывают 
ветреную сторону. Постройки распола- 
гают с северной или северо-западной 
стороны, чтобы они защищали сад- 
огород от холодных ветров. Определив 
место для основных построек, рас- 
пределяют остальные зоны с учетом 
природных особенностей, санитарно- 
гигиенических норм. 


— Дендроплан 


1. Гараж 

2. Дом 

3. Барбекю 

4. Уголок пионов 
5. Белый сад 

6. Русский сад 

7. Сиреневый сад, 
8. Вкусный уголок 
9. Плодовая долина 
10. Розарий 

11. Ароматный сад 
12. Зона отдыха 


Входная зона 

Свободную площадь со стороны улицы 
(между забором дачи и подъездной 
дорогой) декорируют цветниками, лиа- 
нами, а с посадкой древесно-кустарни- 
ковых растений не торопятся - здесь 
часто пролегают коммуникации. 
Перед домом - парадная зона. 
Парадный вход - это «лицо» участ- 
ка; доброжелательным знаком служит 
эффектное декорирование: палисад- 
ник, цветники, композиции с малыми 
формами. 
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Калитка – визитная карточка для гостей, 
она выделяет дачу из большого окру- 
жения. От нее частично открывает- 
ся вид на участок, просматриваемый 
от входа целиком. Важен также вид, 
открывающийся на калитку из дома. 
Хорошо, если парадно-въездная зона 
занимает не более 6 % от площади 
участка. 


Хозяйственная зона 

Для практических дел нужна хозяй- 
ственная зона, объединяющая в еди- 
ный комплекс постройки (гараж, сарай, 
баня, летний душ, дровник, мастер- 
ская, теплица). Ее располагают рядом 
с садом-огородом по возможности с 
северной или северо-западной сто- 
роны, в глубине участка, удаленно от 


границ улицы. Строения размещают 
так, чтобы санузлы не находились 
рядом с местом отдыха, а постройки с 
животными - с водными объектами. На 
малом участке постройки декорируют 
вертикальным озеленением, на участ- 
ках около 15-20 соток отгораживают 
решетками, украшая их лианами. 


Сад-огород 

Если дачу приобрели с целью выращи- 
вания здоровых овощей, фруктов, трав, 
под них выделяют большую площадь 
(около 75 %) для сада-огорода, теплиц- 
парников, компостных куч. Параметры 
площади меняют в зависимости от 
рельефа, качества почвы. 

Урожаю нужно максимальное количе- 
ство солнца. На 10 сотках оптималь- 


Парадную зону участка украшают 
декоративными элементами - арками, 
вазонами, скульптурой 


Если огород невозможно «спрятать», 
необходимо его декорировать 


Зону отдыха изолируют от посторон- 
них глаз с помощью живой изгороди 
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[ЧТО ВАЖНО при 
планировании 


въездной зоны? 

«= Организуют удобный 
подъездной путь, стоянку для 
автомобиля и широкую (1,5-2 
м) дорожку, ведущую к дому. 
= Для удобства использования 
и ухода устраивают твердое 
мощение, дождевые 
коллекторы, освещение. 

и Возле открытой стоянки не 
сажают плодовые деревья и 
кустарники. 


но следующее количество посадок: 
12 яблонь (груш), 8 вишен (слив), 15 
ягодных кустарников (крыжовник, 
смородина, жимолость). Для плодовых 
деревьев предпочтительна северная 
сторона участка, 

Садово-огородную зону принято отде- 
лять от мест отдыха, что проблема- 
тично на участке в 6 соток. В этом 
случае поможет декоративный ого- 
род с модульными грядами различной 
формы, дорожками с твердым моще- 
нием, декоративным ограждением, 
контейнерами. 


Зона отдыха 

Любителям дачной неги по выходным 
и во время отпуска нужны зоны отды- 
ха. В зависимости от необходимости и 
пожеланий членов семьи зон отдыха 
может быть несколько - каждая со 
своей функциональной нагрузкой, рас- 
положенные в одном месте или по 
отдельности. Для семейных обедов и 
приема гостей выделяют просторное, 
защищенное от непогоды место рядом 


Проход из парадной зоны 
в хозяйственную оформлен аркой 


с домом, чтобы сократить путь от кухни 
к столу. Это может быть пристроенная 
к дому терраса или площадка-патио. В 
случае размещения там печи-барбекю 
учитывают требования безопасности. 
Комфортные, уютные беседки и дру- 
гие зоны релаксации располагают в 
местах, защищенных от прямых сол- 
нечных лучей, скрывая их от посторон- 
них глаз в глубине сада. На 8-20 сотках 
зона отдыха занимает 10-15 % участка. 


Детская площадка 

Если вы планируете вывозить на дачу 
детей, подумайте сразу, чем их занять. 
Оптимальный вариант — отдельная 
игровая площадка. Для совсем малень- 
ких оборудуют территорию рядом с 
домом, для детей постарше - на неко- 
тором удалении. Желательно, чтобы 
игровая площадка для малышей распо- 
лагалась на границе между солнечной 
полянкой и тенью деревьев, готовых 
укрыть детей в знойный день, подаль- 
ше от грядок и опасных растений с 
ядовитыми плодами и колючками, 


— Генеральный план 
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. Колодец 
| 3. Мощение 
4. Газон 
5. Деревья 
6. Кустарники 
7. Лианы 
8. Цветник 
9. Зона приема 
гостей 
10. Дворик 
«семейный очаг» 
11. Кострице 
12. Огород и 
плодовый сад 
13. Зона спорта 
14. Хозблок 


Дорожно-тропиночная сеть -- один из основных 
элементов планировки дачи, она предназначена ; 
работы, прогулок, отдыха, отвода поверхностных 


ливневых и талых вод. Именно от дорожек зависит, 


насколько комфортной будет дачная жизнь, будет ли 
удобно перемещаться по территории. 
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3. Дорожная сеть 


огда определены места для 

строений участка (дачный 

дом, баня, хозблок, беседка), 
на план наносят траекторию связыва- 
ющих их дорожек, задавая им конфи- 
гурацию, углы и радиусы поворотов, 
размеры. Указывают тип мощения, рас- 
считывают их площадь, учитывая рас- 
положение растительных композиций. 
Затем трассы дорожек переносят 
на участок (по осям с привязкой к 
основным базисным линиям - забо- 
ру, строениям). Разметку и вырезку 
ложа дорожки делают после про- 
кладки коммуникаций и насыпки рас- 
тительного грунта. 


Нормы и правила 

Дорожки состоят из нескольких 
частей: главная часть - основа- 
ние дорожки, боковые части (бор- 


дюры и водостоки) покрытие. 
Строительство начинается с под- 
готовки основания: от него зави- 
сит срок службы дачной дорожки. 
На пучинистых, подвижных почвах 
для устройства дорожки выбира- 
ют сыпучие материалы - песок, 
щебень, отсев, гравий ит. п. Уровень 
грунта с газоном делают на 2-5 см 
ниже уровня дорожки - это обеспе- 
чивает водоотвод, защищает газон 
и предотвращает попадание грязи 
и растительного мусора на покры- 
тие. Оно не должно быть гладким и 
скользким в дождливую погоду. 


Мощение дорожек 

Типы мощения (материал, его форма, 
цвет, фактура, рисунок) согласуют 
с архитектурой дачи. При покупке 
материала для дорожки ориенти- 


Дорожку от калитки к дому обычно 
прокладывают по кратчайшему пути 


Встроенный в прогулочную дорожку 
мостик делает маршрут интереснее 
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Из сыпучих материалов делают 
дорожки, по которым не возят грузы 


На крутом повороте растения будут 
вытаптываться — лучше скруглить угол 


На разбивочном плане указывают габариты 
дорожек (длина, ширина, радиусы), проектные оси, 
привязки к ограничениям (постройкам, забору) 


руются на облицовку цоколя дома; 
цвет покрытия выбирают на тон тем- 
нее цвета дома. Материал зависит от 
стиля — для русского дома подойдут 
деревянные спилы или настил, для 
английского - натуральный камень, 
кирпич, для итальянского — камень, 
брусчатка. 


Польза и красота 

Практическое значение. Дорожки 
обеспечивают безопасность дви- 
жения, удобный и быстрый доступ 
(пеший, колесный) в любую часть 
дачи, связывают входы (двери, калит- 
ки, ворота) с функциональными зона- 
ми, сооружениями и отдельными 
зонами, соединяя их в единое целое. 
Эстетическое значение. Дорожки 
создают особый стиль дачи, прида- 


ют завершенность, раскрывают при 
движении достоинства территории, 
создают перспективу. 


Прямо или криво 
Прямолинейные дорожки с четкими 
границами и правильным рисунком 
проектируют в строгих формальных 
садах (французских, итальянских, мав- 
ританских): главная дорожка - свое- 
образная ось ландшафта, подчерки- 
вает его геометрию, придавая тор- 
жественность и упорядоченность. 
Дорожки подводят к эстетическим 
объектам и точкам обзора. 

В ландшафтных/пейзажных садах (япон- 
ский, сельский и пр.) дорожки имеют 
свободные извилистые направления. Их 
делают, организуя прогулки с видовыми 
точками: плавный поворот оправдан, 


если с изгиба открывается красивый 
вид. Круговая дорожка одновременно 
связывает основные зоны и позволяет 
неспешно гулять. Ее длина на участке 
площадью 20 соток может достигать 150 
м. Нежелательно располагать дорожки, 
пересекающие лужайки и газоны, при- 
жимать их к заборам, насаждениям. 


Покатый рельеф 

При проектировании дорожек учиты- 
вают рельеф местности. При пониже- 
нии склона в одном направлении на 
1-5” (покатый рельеф) проектируют 
зигзагообразные дорожки с плавны- 
ми переходами, иначе по прямым 
дорожкам будет трудно ходить. На 
ровно-подовом рельефе (с блюдце- 
образным понижением 1-3% в цен- 
тре участка) дорожки часто сходятся 
лучами в низком месте участка, где 
располагают место отдыха (пруд/бас- 
сейн, беседка и пр.), устраивая дре- 


Разбивочный план 
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НАШ 
СОВЕТ 


лина дорожки зависит от ее 
ункционального назначе- 

| ния. Между постройками и важ- 

| ными пунктами участка выби- 

| рают короткий, оптимальный 
маршрут. Прогулочные дорож- 

ки делают длинными, чтобы 

| наслаждаться красотой дачи. 


наж. На ровном (плакорном) рельефе 
(участок без низин/возвышенностей, 
уклон - менее 1°) дорожки размеща- 
ют любыми способами (например, 
веером или с ответвлениями от глав- 
ной дорожки) 


Террасирование 
На крутосклоновом рельефе (уча- 
сток понижается в одном направ- 


На плане намечают центральную 
ось и ширину каждой дорожки 
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"КАК ОФОРМИТЬ 
повороты 

и пересечения 
дорожек? 


= Пересечения и примыкания 
дорожек радиусом (или под 
углом) 45° сглаживают по линии 
естественного движения чело- 
века, чтобы не вытаптывать в 
этих местах почву. 

«Радиусы закруглений делают 
не менее половины ширины 
дорожки. 

в Если несколько дорожек схо- 
дятся в одном узле, место их 
примыкания расширяют, устра- 
ивают площадки - квадратные 

| или круглые. 


лении более 5°) почву террасиру- 
ют: ровные площадки располагают 
одна под другой ступенями. Террасы 
соединяют пандусами и лестницей. 
Высота ступеней лестницы не более 
120 мм, ширина не менее 400 мм, 
ступени имеют уклон 10-20° в сто- 
рону вышележащей ступени. После 
каждых 10-12 ступеней устраивают 
площадки. Ступени лестниц в преде- 
лах одного марша не должны менять 
ширину и высоту подъема. Край пер- 
вых ступеней лестниц при спуске и 
подъеме желательно акцентировать. 


Широкие и узкие 

Независимо от типа покрытия дорож- 
ки занимают 5-20 % площади участ- 
ка. Еще на стадии проектирования 
определяют ширину дорожек - она 
постоянна на всем их протяжении в 


Можно создавать на дорожках и площадках 
орнаменты из гальки и других камней, встраивать 


в покрытие точечные светильники 


Мощеные дорожки в огороде умень- 
шат количество грязи на ваших ногах 


Для сада в деревенском стиле подойдет 
дорожка из древесных спилов 
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пределах одной зоны. Минимальная 


- Генеральный 
ширина для одной полосы движе- 


план 


ния - не менее 0,75 м, для дорожки 
с двумя полосами - не менее 1м. 8 
среднем ширина дорожек варьирует 
в пределах 0,5-1,5 м. Для установки 
скамеек рядом с дорожками делают 
плошадки шириной 1,5 м. 

На небольших участках парад- 
ный вьезд на участок объединяют 
с хозяйственным въездом, через 
который на дачу подвозят материа- 
лы, мебель, оборудование. Ширина 
одной полосы движения легковых 
автомобилей - 2,75-3 м, для разъ- 
езда двух машин - 2-2,5 м. 


Главные 

и второстепенные 
Главная дорожка с интенсивным 
движением - основной элемент, свя- 
зывающий вход/въезд на участок с 
крыльцом дома. Ее ширина должна 
позволить разминуться друг с дру- 
TOM, пройти рядом вдвоем (не менее 
1,2 м, не более 2,5-3 м). Слишком 
узкая дорожка грозит неудобством, 
повреждением посадок. 
Второстепенные дорожки соеди- 
няются с главной дорожкой, ведут 
в разные зоны дачи. Если функции 
совмещаются (прогулка, работа с 
садовой тачкой), дорожку делают не 
менее 92 см: трудно разойтись, если 
ширина рассчитана на 1 человека. 
Прогулочные дорожки для одиночно- 
го движения соединяют друг с другом 
видовые точки, зоны тихого отдыха и 
пр. Они более узкие, 0,5-0,75 м. Часто 
отмостка вокруг дома используется 
как дорожка; ее проектируют необхо- 
димой ширины, соединяя с основной 
дорожкой. 


1. Стоянка для 
автомобилей 

2. Хозблок при стоянке 
3. Скамья под деревом 
4. Терраса 

5. Беседка с печью 

6. Баня 

7. Детский игровой домик 
8. Садовый хозблок 

9. Огород 

10. Теплица 
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Самый доступный новичкам способ мощения — 
кладка дорожной бетонной плитки на песок. Такая 
дорожка проста и в строительстве, и в эксплуатации. 
Широкие швы между элементами скроют все 
недостатки мошения. 


Разметьте дорожку. Для контроля 

ширины и глубины траншеи сде- 
лайте мерку из 3 реек, как показано 
на фото. Между разметкой удалите 
грунт. На неиграющих почвах доста- 
точно глубины траншеи 5-10 см 
плюс толщина мощения, на пучини- 
стых глубина траншеи должна быть 
больше - 10-15 см плюс толщина 
мощения. 


асавцева; фото: IOJ 


ل 
XOA‏ 
Работы‏ 
— 
Дно траншеи хорошо утрамбуй-‏ 
те, края выровняйте, делая стен-‏ 
ки отвесными. Траншею засыпьте‏ 
крупнозернистым речным песком‏ 
слоем 5-15 см (в зависимости от‏ 
почвы) и утрамбуйте ручной трам-‏ 
бовкой или специальной машиной.‏ 


На выровненную песчаную 

поверхность уложите мощение, 
осторожно постукивая резиновой 
киянкой по плитке для выравни- 
вания и осаживания ее на нужную 
глубину. Швы между элементами 
могут достигать 5 см. 


При необходимости с помощью 

мастерка добавляйте или удаляй- 
те лишний песок. Горизонтальность 
мощения периодически проверяйте 
строительным уровнем. Уровень кла- 
дите на 2-3 ряда, проверку осущест- 
вляйте в разных направлениях. 


Заполните швы сухим песком. 
Насыпьте его на мощение, ред- 
ким жестким веником разгоните 
по поверхности, заметая в швы 
между плитками. Пролейте дорожку 
из шланга, чтобы вода уплотнила 
песок. Повторите процедуру. 


Дорожка, 
мошенная 
натуральным 
камнем, 
прослужит 
долго и C 
течением 
вречени не 
потеряет вида. 


| Штыковой лопатой снимаем рас- 


тительный слой грунта на глубину 
| 10-15 см по всей ширине дорожки. 
| Днище засыплем некрупным щеб- 
| нем, вдавим в грунт. Положив бал- 
| ласт (слой щебня фракции 10-40 мм) 
| толщиной 5-7 см, разровняем его и 
закроем подложкой из геотекстиля. 


Сделаем последний, верхний, 

слой основания - «гарцовку»: 
песок, перемешанный с цементом 
в пропорции 5:1. Уплотним до тол- 
щины 5-7 см. Выложим обрамление 
дорожки (гранитная брусчатка) — 
рваный камень в сочетании со стро- 
гими линиями выглядит эффектно. | 


в Для активного стока воды 

с поверхности при укладке 
брусчатки, тротуарной плитки 
или камня нужно выдерживать 
небольшой уклон в поперечном 
профиле дорожки. Уклон 
составляет 20-30 мм на 
погонный метр ширины 
дорожки (считая от продольной 
оси) и устраивается при 
прокладке основания. 


= Края садовых дорожек 
желательно устраивать вровень 
или даже чуть ниже уровня 
грунта, так как взрыхленная 
вокруг в процессе работ земля 
продолжает проседать долгое 

| время, даже если ее укатывали 
перед посевом газона. 


Укладываем каменную плитку, 

стараясь выдержать ширину шва 
между плитками 10-25 мм. Следим, 
чтобы по высоте плитка лежала рав- 
номерно. Швы засыплем гарцовкой. 


= Крайние плитки дорожки 
лучше положить на цементный 
раствор - так вы зафиксируете 
все покрытие. При устройстве 
«шаговой» дорожки каждую 
плитку кладут на цемент. 


= Толщина пластушки для 
мощения садовых дорожек 
должна быть не менее 40 мм. 
Лучше брать пластины плитняка 
неправильной формы размером 
350-500 мм, оставляя зазоры 
между ними не более 5 мм: так 
вы создадите оригинальный 
рисунок. Спустя несколько лет 
швы между плитками зарастут 
травой - можете оставить ее, а 
если не хотите, то обработайте 
гербицидами. 


Через два дня цементно-песчаная 


смесь затвердеет, и вы сможете 


м | 
ходить по новой дорожке. Со време- | 
нем через швы прорастет трава - это 


придаст дополнительный шарм. 
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Дорожки - 
неотьемлемая 
часть любого 
сада. Наиболее 
прочные, долго- 
вечные и не тре- 
буюшие ухода 
дорожки полу- 
чаются из обыч- 
ного бетона. 


Выкапывают траншею глубиной Бетонную смесь выкладыва- 

25 см, добавив по ширине при- ют между разделительными 
пуск на опалубку. На дно укладыва- досками. Ячейки заполняют раство- 
ют слой песка 10 см, затем гравий. ром через одну до высоты досок. 
Каждый слой уплотняют трамбовкой. Разравнивают бетон, протягивая его 

правилом. 

Делают опалубку из досок, уста- 

новленных на ребро и выступа- Через пару часов поверхность 
ющих над уровнем земли на 2-3 см. обрабатывают деревянной гла- 
По всей длине дорожки через kax- дилкой. Когда бетон схватится, запол- 
дый метр устанавливают попереч- няют оставшиеся ячейки. В течение 


ные доски для создания температур- недели дорожку поддерживают во 
ных швов. влажном состоянии. 


Камни из 
бетона 


Дорожку из бетонных 
«камней» легко 


соорудить при помоши 
пластиковой формы для 
заливки. 


| Форму кладут на засыпанное 

| песком и утрамбованное основа- 
ние. Заполняют цементным раство- 

| ром, выравнивают его мастерком. 

| 


| Когда раствор схватитса, форму 
снимают, передвигают на новое 
| место и продолжают заливку. Лучше 
использовать две формы, ане одну. 
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Швы между «камнями» вскоре 

зарастут травкой. Можно специ- 
ально высадить расте- 
ния, которые хорошо 
переносят вытап- 
тывание: газонные 
травы, иглолист- 
ные мшанки, 
тимьян. 
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4, Зона отдыха 


каждого свои представления 

06 отдыхе. Для одних это воз- 

можность собрать веселую 
компанию, для других - посидеть в 
кругу семьи, для третьих - рассла- 
биться в одиночестве, спрятавшись 
от всех в тихом месте. Планируя зону 
отдыха на даче, в первую очередь 
учитывают потребности семьи. 


Как планировать 
Планируя зону отдыха (бассейн, 
беседка, детская площадка, летняя 
терраса и кухня, беседка, внутрен- 
ний дворик), определяют ее пло- 
щадь: на 20 сотках - не более 10-15 
% от общей площади участка; на 
10 сотках - 300-400 кв. м; на 4-6 
сотках - 70-100 кв. м. 

Размеры большого участка позволя- 
ют устроить несколько разных зон 


отдыха (детские, спортивные, тихие) 
для разных целей. И на маленькой, 
и на большой площади можно орга- 
низовать одно многофункциональ- 
ное место, объединенное общим 
дизайном. Зоны строго не разгра- 
ничивают, они могут перехо- 
дить друг в друга: это актуально для 
отдыха разных поколений с индиви- 
дуальными предпочтениями. 


Учитываем климат 
Зону отдыха проектируют с учетом 
климатических условий региона. 

a В северо-западной зоне России 
достаточно ветрено, суровая зима, 
теплое лето: предпочтительны высо- 
кие изгороди и крытые беседки. От 
обилия комаров спасает беседка с 
антимоскитными сетками, установ- 
ленными в проемы окон. 


Окружающие площадку зеленые 
насаждения дарят тень и уединенность 


ЗАМЕТКУ 


(хаса фэн-шуй, зона 


отдыха, расположенная на 


юго-западе участка, гарантирует 
мир и согласие в доме. Для здо- 


ровья домочадцев баню, бас- 
сейн, детскую, спортивную пло- 
шадку размешают в восточной 
части. Криволинейные формы 
в планировке участка помогают 
создать гармонию расслаблен- 
ной атмосферы. 
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открываетс 


m Западная зона достаточно теплая, 
с редкими дождями: уместны невы- 
сокие заборы, открытые террасы для 
отдыха и приема гостей - продол- 
жение дачного дома. Для тех, кто 
любит принимать ванны, на террасе 
размещают ванную чашу для спа- 
процедур. 

= Юго-восточная зона - ветреная, 
лето засушливое, зима морозная. 
Нужны высокие ограждения, закры- 
тые веранды, беседки и летние кухни 
- любые виды пристроек к дому для 
использования в непогоду. 

= Южная зона - ветреная, короткая 
зима, лето жаркое: нужна зашита от 
сильных ветров и палящего солнца. 
Но глухие стены служат препятствием 
свободному току воздуха. Подходит 
даже простой тент, натянутый над 
двором, - укрытие от солнца, и 
решетки с лианами - защита от ветра. 


Места, оптимально подходящие для 
комфортного отдыха, устраивают там, 
где в течение дня есть солнце и тень 
от деревьев, нет ветра. Учитывают 
удобство подхода, близость площад- 
ки к дому, защиту от чужого обзора. 
Принимают во внимание расположе- 
ние коммуникаций, садовых насажде- 
ний, перепад высот и уклон, избегая 
скапливания дождевой и талой воды. 
Для многофункциональной откры- 
той зоны подходит открытый ров- 
ный участок, где есть место для лег- 
кой постройки, мебели, мангала. Для 
северных районов подойдут участ- 
ки на небольшой возвышенности. 
Площадку на склоне выравнивают, 
делают удобную лестницу. В южных 
областях лучше обустраивать пло- 
щадку внизу участка - там будет про- 
хладнее. 


Громко и тихо 

Отдых хорош и в парадной части, и в 
уединении - за домом, вдали от входа, 
в глубине сада. Часто в большом саду 
место для семейных посиделок и дру- 
жеских встреч располагают рядом с 
домом или крытой беседкой - это 
дополнительная комната на откры- 
том воздухе. Пространство для отдыха 
небольшой семьи не занимает много 
места, но лучше сделать его вдвое 
больше для приема гостей. Отдыхать 
можно и в палисаднике, если изо- 
лировать его от улицы живой изго- 
родью. Тихое приятное место, скры- 
тое от зноя и взглядов, - в глубине 
сада, в тени кустарников, за зеленой 
изгородью. В окружении ветвистых 
деревьев в дождливую погоду нахо- 
диться неуютно: здесь ставят мебель, 
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не боящуюся воздействия влаги. Для 
большой компании хороша открытая 
площадка с помостом у водного объ- 
екта (пруд, бассейн): она позволяет 
почувствовать себя на лоне природы. 
Ею пользуются исключительно в хоро- 
шую, безветренную погоду, принимая 
солнечные ванны в шезлонге. 


Как изолировать 

Нужно позаботиться и о соседях — 
чтобы не докучать им, место для 
отдыха отделяют от них стеной. Ее 
материалы зависят от стиля сада и 
расположения: деревянные панели 
подойдут для пейзажных решений, 
природный камень или бетон - для 
парадной части. В дизайне стенок и 
ширм применяют различные при- 
емы украшения - резьбу, мозаику, 


Приятные воспоминания об отдыхе оставляют 
детали — колокольчики, поилки для птиц, фонарики. 
Выбор зависит от фантазии и стилистики сада 


НАШ 


СОВЕТ 


ютную атмосферу соз- 

дает открытый огонь 
в камине или специальной 
чаше. Стационарный очаг 
дает возможность продемон- 
стрировать искусство приго- 
товления пищи. Лучшее место 
для такой зоны - отдельная 
небольшая беседка, конструк- 
ция с каменной стеной для 
пожарной безопасности. 


Яркая обивка из синтетики не портится 
за сезон и привлекает внимание 
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роспись. Универсальный прием - 
вертикальное озеленение. Шпалера, 
арка и пергола, увитые лианой, соз- 
дают романтическую таинствен- 
ность, притеняя, защищая от легкого 
дождя. Декоративно-цветущие (пле- 
тистые розы, клематисы, жимолость 
каприфоль, гортензия черешковая, 
кампсис, глициния) и декоративно- 
листные (виноград девичий, хмель 


— Варианты зон отдыха 


обыкновенный) растения скроют 
вас от глаз лучше любой стенки. 


Напольное покрытие 
Простой вариант покрытий - мяг- 
кие зеленые газоны, по ним приятно 
пройтись босиком, устроить неболь- 
шой пикник на траве. От дачного 
дома к месту отдыха ведут дорожку 
из материала, которому не страшна 


Маленькая площадка, отделенная от 
въездной зоны живой изгородью 


Зона отдыха включает террасу, 
патио в саду и детскую площадку 


Открытая терраса у дома, окружен- 
ная лужайкой и кустарниками 


Веранда переходит в площадку с 
обеденным столом и кострищем 


План участка с несколькими зонами отдыха 


1. Парковка 2. Цветник 3. Садовая мебель 4. Газон 5. Бассейн 
6. Декоративный огород с перголой 7. Дом 8. Плошадка для отдыха 
9. Гостевой дом 10. Садовый диван 11. Беседка 12. Альпинарий 
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непогода. Покрытие площадки, где 
размещают садовую мебель, выпол- 
няют из популярных материалов - 
гравия, брусчатки, кирпича, плит- 
ки, деревянных спилов, камня. При 
выборе материала ориентируются не 
только на цену, но и на стиль дома. 


Практичная мебель 
Дачную мебель, легкую и прак- 
тичную, располагают так, чтобы в 


любое время дня до одной из ска- 
меек не доставали солнечные лучи. 
Альтернатива мягкой мебели - пле- 
теная, деревянная, кованая ажурная, 
пластиковая. Важно, чтобы ее покры- 
тия были не слишком холодными или 
горячими по ощущениям. Материалы 
должны быть просты в уходе, не 
бояться солнечных лучей, влаги и 
града. Такую мебель просто держать 
в чистоте, делая влажную уборку. 


у ШТАКЕТНИКА | 


„БЕСЕДКИ? 
Я БЕСЕДКА ИЗ БРУСА E 
авина ОСВЕШЕНИЕ 
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Строительство забора на участке - дело сугубо 
добровольное. Глаз радуют открытые пространства, 
но большинство дачников предпочитают 
огораживать свой участок заборами, чтобы сохранить 
приватность частной жизни. 


1. Заборы 


абор создает иллюзию защи- 

щенности, ощущения лично- 

го пространства, помогает 
выделить границы территории, слу- 
жит препятствием для животных, 
гуляющих по дачным улицам, укры- 
вает от пыли с проезжей части. 
Часто забор — это защита от неже- 
лательных посетителей, помощник в 
противопожарной безопасности. 
Установка заборов вызывает множе- 
ство споров между соседями, поэто- 
му прежде, чем принимать оконча- 
тельное решение при его возведении, 
следует изучить множество реко- 
мендаций. Знание рекомендаций по 
строительству поможет приобрести 
гармонию на любимом участке. 


Простой способ сэкономить – 
построить комбинированный забор 


Забор из железобетонных плит 
облицован искусственным камнем 


41 


Следуя нормам 

Для строительства межевого ограж- 
дения между дачными и садовы- 
ми участками рекомендованы 
нормы, утвержденные Госстроем. 
Конкретных требований относитель- 
но высоты межевого ограждения для 
земельных участков, расположенных 
в частном секторе города или посел- 
ка, не предусмотрено. В архитек- 
турном отделе уточняют параметры 
ограждений, согласно нормативам, 
действующим в данном населенном 
пункте, до начала строительства под- 
готавливают схему планировочной 
организации земельного участка 
(СПОЗУ), получают разрешение на 
строительство. 


вариант - сплошной забор 
из профнастила 
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Чтобы сэкономить, кирпичную кладку 
часто комбинируют со штакетником 


Согласно межевому и кадастрово- 
му планам, ограждение делают по 
периметру участка, на границе с 
соседними территориями. Высоту 
забора устанавливают так, чтобы 
она не нарушала законные интере- 
сы собственников соседних участков, 


Гомошь в определении 

нормативов по высоте и 
прочим параметрам огражде- 
ний оказывают местные орга- 
ны власти, что законодательно 
устанавливают территориаль- 
ные строительные нормы (ТСН), 
правила землепользования и 
застройки территорий, исходя 
из СНИП 2.07.01-89, климатиче- 
ских условий или особенностей 
рельефа данной местности. 


Декоративный забор из литых бетон- 
ных секций дешев и прост в установке 


ведь высота и конструкция забора 
влияют не только на жизнь расте- 
ний участка, но и на качество жизни 
людей. Слишком высокое загражде- 
ние может создать тень на соседнем 
участке и в доме, привести к сырости 
и другим побочным явлениям. 


Со стороны улицы 

Внешний забор со стороны улицы - 
визитная карточка участка, его мате- 
риалы и стиль подчеркивают архи- 
тектуру главного дома, показывают 
дружелюбное отношение к миру или 
нежелание с ним обшаться. Со сто- 
роны проезжей части не запрешено 
возводить ограждения любой высоты, 
но рекомендованная максимальная 
высота - до 2,2 м, что обеспечивает 
нормальную освещенность улиц, про- 
ездов и тротуаров. Для участков для 
ИЖС и ЛПХ (городские и сельские 
поселения) высоту внешнего забора 
уточняют согласно территориальным 
строительным нормам. Со стороны 


Забор из кирпича и каменной кладки 
не выглядит тяжелым и громоздким 


улицы, стороны двора, приближенной 
к проезжей части, разрешено ставить 
сплошной (глухой) забор из безопас- 
ных стройматериалов. Если мешают 
шум и выхлопные газы от трассы или 
шоссе, обрашаются за разрешением в 
установке высокой ограды (более 2 м) 
к главному архитектору. 


Высота 

и прозрачность 
Определить параметры забора помо- 
гаеттекст документа: «Индивидуальные 
садовые (дачные) участки, как правило, 
должны быть огорожены. Ограждения 
с целью минимального затенения тер- 
ритории соседних участков должны 
быть сетчатые или решетчатые высо- 
той 1,5 м. Допускается, по решению 
общего собрания членов садоводче- 
ского (дачного) объединения, устрой- 
ство глухих ограждений со стороны 
улиц и проездов». 

Соседи в частном секторе могут дого- 
вориться о высоте и прозрачности 
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- ОСНОВНЫЕ 5 
правила 
планировки 


в При выделении участка 
соблюдают правило, что его 
границы не могут выходить за 
пределы красных линий улиц 
и проездов. 

в Если участок находится в 
частном секторе, ограждение, 
выходящее на улицу, 
располагают в одну линию 

с заборами соседей. 

в Калитку и ворота забора 
открывают внутрь двора 
участка, если расстояние от 
линии забора до пешеходной 
дорожки (тротуара) на улице 
меньше или равно 1,5 м. 

в Жилые здания рекомендуется 
строить, отступая 5 м от 
красной линии улиц, иЗ м – 
от красной линии проездов. 


межевого ограждения. Если будущая 
высота забора превысит рекомен- 
дации СНиП, но владельцы сосед- 
него участка не имеют возражений, 
взаимную договоренность закрепля- 
ет письменный договор. При спо- 
рах этот документ — доказательство 
законности постройки. Правда, он не 
спасает, если соседи продали свой 
участок, а новые владельцы возража- 
ют против прежних договоренностей. 


Между участками 

Высота забора между соседними 
участками по закону отличается по 
регионам - иногда допускается высо- 
та 2,2 м для полупрозрачной ограды, 


аборы в частном секторе не 

должны стоять впритык к 
границе подворья соседей. СНиП 
требует расположения ограды с 
просветами не ближе полуметра 
от межи. При возведении глухой 


конструкции расстояние должно 
составлять 1 м. 

= Высота и материал забора 
могут не соответствовать уста- 
новленным нормативам, если 
для увеличения высоты забора 
и предотвращения затенения 
соседского участка был сделан 
отступ от межи. 


его сплошная часть может достигать 
75 см. В частном секторе СНиП запре- 
щает установку забора между соседя- 
ми с глухим покрытием (без просве- 
тов). Светопроницаемые конструкции 
ограждений имеют прозрачность не 
менее 50 %, иначе забор может затенять 
соседний участок, препятствуя росту 
садовых культур на нем и проживанию. 


Материалы и ритмы 

Расстояния между столбами забора 
зависят от материалов ограждения. 
Для прозрачных межевых ограждений 
используют сетку-рабицу, металличе- 
ские сварные или секционные решет- 
чатые заборы, деревянный штакетник, 
плетень, панели из поликарбоната 
или живую изгородь. Для сплошных 


Если участок расположен рядом с шумной 
трассой, устанавливают специальные пыле- 
и шумопоглощающие заборы 


Плетеный забор может выглядеть 
вполне современно и оригинально 


Забор с элементами художественной 
ковки и литья - один из самых дорогих 
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(глухих) заборов применяют дерево, Генеральный план 
листовой металл, профнастил, кирпич, 


бетон, согласуя материалы с дизайном 
участка и архитектурой. В наиболее 
популярных заграждениях из метал- 
лической сетки или профнастила рас- 
стояние между соседними столбами 
составляет 2-3 м. При расчете рассто- 
яний между столбами забора помимо 
материала заполнения пролетов учи- 
тывают конфигурацию участка, ветро- 
вые нагрузки, рельеф местности, мате- 
риал столбов, тип фундамента, 


Без забора 

Существуют ограничения, запрещаю- 
щие монтаж ограждающей конструк- 
ции на участке, в местах, где проходит 
газо-, электро-, водоснабжение, водо- 
отведение и прочее Архитектурный 
отдел может не выдать официальное 
разрешение на постройку забора при 
наличии на земельном участке таких 
объектов — доступ к ним должен быть 
открыт. 


1. Стоянка для машин а АМ: 
2. Внутренний дворик АЯ Ж. 
3. Гостевой дом ААА 2 


4. Спортивные снаряды 

5. Плодовый сад со скамьей 
6. Забор с кирпичными стойками 
7. Декоративная группа 
напротив скамьи 

8. Беседка 

9. Дворик с садовой мебелью 
10. Дерево-солитер на 
верхней террасе у дома 

11. Жилой дом 

12. Терраса с внутренним 
двором 


Забор из 
металлического 
штакетника | 


| 


Практичное и надежное ограждение 
получается из металлического штакетника 
(евроштакетника) - планок из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, надежно 
закрепленных на металлическом каркасе. 


Текст и фото: Сергей Хомяков 


Выполнили 

размет- 
ку участка. 
Выкопали ямы 
глубиной 160 см 
с шагом 250 см, 
установили в них 
металлические 
опорные стол- 
бы 60 х 60 мми 
забетонировали. 


Г еталлически штакетник 
долговечен, прочен, не 
| требует ухода (окраски) на про- 
| тяжении всего срока службы. 
Ктому же он удобен при транс- 
портировке (в отличие от листо- 
вых материалов) и монтаже: от 
вас не потребуется много усилий 
и особых навыков, чтобы устано- 
вить такой забор своими руками. 
В продаже найдутся планки раз- 
ных форм, размеров и цветов. 
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Вырыли траншею для 

сплошного ленточного 
фундамента глубиной 50 см. 
На дно засыпали слой песка 
и щебня, утрамбовали. 


Установили арматурный 
каркас из рифленых прут- 
ков, отступив около 10 см 
от стен траншеи. 


Вокруг арматурного каркаса 

установили и хорошо закрепили 
опалубку из досок. Залили подготов- 
ленную конструкцию бетонным рас- 
твором. 


= В обычном порядке: планки 
монтируют вертикально 

в один ряд, между ними 
предусматривают зазор, 

не превышаюший ширину 
самих реек. В результате 
готовая изгородь хорошо 
пропускает свет и воздух, 
обеспечивает прекрасный 
обзор смежных пространств. 
Простой однорядный забор 

из металлического штакетника 
на опорах из труб - довольно 
экономичный способ огородить 
участок. 


— СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ПЛАНОК == 


Когда фундамент затвердел, 

демонтировали опалубку. Затем 
приварили к столбам по две попе- 
речные лаги (вверху и внизу) из про- 
фильной трубы 40 х 20 мм. 


| 
и В шахма ядке: планки 
монтируют вертикально 

в два ряда в шахматном 
порядке (с двух сторон). В 
итоге забор получается более 
плотным, чем однорядный, 

он скрывает участок от 
посторонних глаз, но при этом 
хорошо проветривается, ведь 
между планками все равно 
остается зазор. Двухрядный 
забор получается дороже 
однорядного. Цена возрастает, 
если сделать забор «шахматка» 
на ленточном фундаменте 

со столбами из кирпича. 

Но такой вариант более 
презентабельный (смотрится 
хорошо не только снаружи, но 
и изнутри) и надежный. 
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Облицевали кирпичные стол- 

бики и цоколь забора пло- 
ским песчаником, закрепляя его 
на сверхсильный плиточный клей 
«Гранит». Швы заделали, используя 
специальный пистолет. 


Вокруг железных опор сделали 
кирпичную кладку с обяза- 
тельной перевязкой. Поперечные 
лаги покрыли грунтовкой и эма- 

лью для зашиты от коррозии. 


Металлический штакетник современно выглядит 
и хорошо сочетается с другими материалами, 
например с кирпичом или камнем 


Приступили к закреплению пла- Использовали двухсторонний 
нок штакетника с шагом 80 мм. способ установки планок (в 
Каждую планку крепили к попереч- шахматном порядке), поэтому сна- 

ной лаге четырьмя саморезами: чала крепили планки с внешней, 


двумя сверху и двумя снизу. а потом с внутренней стороны. 
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и научастке малых ар ‘ктурных форм, и 


в первую очере, дки. Такая конструкция дарит 


прохладу в жару, от солнца и дожд 


ПОСТРОЙКИ 51 


2. Беседки 


ри определении функций 

беседки продумывают ее 

использование (круглого- 
дичное или летнее), максимальное 
количество людей в ней. Проект 
беседки создают для капитального 
круглогодичного строения, оснашая 
его системой обогрева и освещения. 
Для простых легких сооружений, 
используемых летом, можно сделать 
общий эскиз конструкции. 


Выбираем место 

Перед проектированием на участ- 
ке выбирают место под строитель- 
ство беседки. На генеральном плане 
участка уже обозначены все его эле- 
менты: дом, хозяйственные построй- 
ки, садовые дорожки, насаждения. 
Беседки строят как поблизости от 
жилого дома (для приема гостей), так 


и в глубине сада (для уютного отды- 
ха на лоне природы). Внимательно 
изучив план и условия участка, на 
нем отмечают, где беседка будет 
смотреться лучше всего. Учитывают 
также вид, открывающийся из бесед- 
ки — он должен быть приятным. 


Важные критерии 

= Функциональные особенности 
беседки, полностью отвечающие 
представлениям владельцев об 
удобстве, комфорте, практичности. 
Важно понимать, будет ли беседка 
местом для пассивного или актив- 
ного отдыха, постройкой для хозяй- 
ственных нужд и пр. 

и Удаленность от основного 
жилого строения. Минимальное 
расстояние - 3 м, среднее - 5-7 м. 
Если в беседке должны быть мангал 


Мошение пола бетонной плиткой - 
практичное и долговечное решение 


НА 
ЗАМЕТКУ 


poe - популярный функ- 


циональный и художе- 
ственный атрибут дачи, яркий, 
колоритный элемент ланд- 
шафтного дизайна, одно из 
самых привлекательных мест 
для всей семьи. Строительство 
беседки требует тшательного 
проектирования, в этом случае 
при ее возведении возникнет 
меньше проблем. 
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Ажурные crer 


(печь, камин), ее строят на удалении 
от дома больше, чем на 8 м. 

= Противопожарные нормы. 
Проектирование мангальных бесе- 
док происходит строго по правилам 
пожарной безопасности. Их строят 
большими, обычно из противопо- 
жарных материалов (кирпич, камень), 
часто на заднем дворе. Высоту наве- 
са делают такой, чтобы дым от очага 
не опускался ниже роста человека, 
или делают дымоотвод. 

m Практичность. Если беседку уста- 
навливают на берегу водоема, ее 
лучше планировать закрытой, хоро- 
шо защищенной от влаги. Вечером 
сырость, комары и мошка не долж- 
ны мешать отдыху. 

ш Стиль постройки. Если беседка 
строится в уединенном уголке участ- 
ка, вдали от чужих взглядов, зате- 
ненном деревьями, на берегу водо- 


ема, выбирают любой стиль беседки, 
материалы для нее и декор. Если 
беседка строится рядом с жилым 
домом, в проекте учитывают архи- 
тектурные особенности здания 
(стиль, форму, цвет, материалы). 


€ ІС раса 
Проведя замеры места под бесед- 
ку на участке, определяют ее пара- 
метры (длина, ширина, высота) и 
форму. Считается, что для комфорт- 
ного отдыха на 1 человека требу- 
ется 1,5-2 кв. м плошади беседки. 
Для индивидуального отдыха под- 
ходит маленькое сооружение 2 х 2 
м. Беседки, предназначенные для 
семейного отдыха, обычно имеют 
не слишком большие размеры. В 
среднем, для удобного отдыха 3-4 
человек достаточно 7-10 кв. м. Если 
размер дачного участка позволя- 


ет, практично ставить конструкцию 
средних размеров (3 х 3 м), много- 
гранную или прямоугольную (6-12 
кв. м). Такая постройка свободно 
вмешает небольшую компанию и 
стационарный мангал. Постройку 
для приема гостей делают простор- 
ной (6 х4 м). Оптимальная высота 
постройки до нижнего края ската 
крыши 2-2,2 м. 


Маленькая и большая 
= Маленькая, уютная беседка, 
позволяющая быть наедине с при- 
родой, оборудуется только столом 
и лавками. Постройка должна быть 
легкой и невысокой - она не являет- 
ся акцентом ландшафтного дизайна 
участка. Обычно это кованые, ажур- 
ные деревянные или почти невесо- 
мые каркасные строения. 

= Просторную беседку с большим 
столом, печью, летней кухней — люби- 
мое место для торжеств, застолий, 
посиделок с друзьями - строят на 
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СОВЕТ о 


МЕ" для застолий рас- 
полагают не менее, чем в 
3 м от очага. Постройка имеет 
глухую стену со стороны пре- 
обладающего ветра. Беседка 

с мангалом - своеобразная 
кухня, одновременно место 
отдыха и приготовления пищи. 
Если сильно будет беспокоить 
шум, имеет смысл расположить 
беседку в дальней части сада. 


большой территории (или возводят 
несколько средних в разных угол- 
ках сада). Для массивной беседки 
актуальны брус, бревно, кирпич, 
камень. 


Форма беседки 
Прямоугольные конструкции прак- 
тичны: самый простой вариант 


А” 


4 


Беседка-павильон играет роль летней 
кухни и гостиной одновременно 


Важен не только вид из беседки. Сама 
она тоже может стать фокусной точкой 
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- ЧЕМ ОЗЕЛЕНЯТЬ 
беседку? 


в Для тени. Прикрыть беседку 
от посторонних взоров помогут 
пущенные по стенам вьющиеся 
растения. Если необходима 
густая тень, предпочтение 
отдают девичьему винограду, 
плющу, хмелю или кирказону 
широколистному. 

= Для красоты. Для украшения 
беседки выбирают розы, 
клематисы, кампсисы, 
глицинии. 

= Для аромата. Чтобы 
наполнить павильон приятными | 
ароматами, сажают душистые 
сорта плетистых роз 

или жимолость 

каприфоль. 


беседки — открытый навес на столбах 
из дерева, металла, камня, кирпича; 
количество опор - разное. Он быстро 
собирается, удобен и недорог. Для 
беседок простой формы выбирают 
оригинальный яркий декор (ковка, 
резьба по дереву). Крышу делают 
вальмовой, односкатной, 2-8-скат- 
ной, устраивают решетчатое пере- 
крытие (для пергол). Прямоугольные 
беседки удобны для размешения 
мебели. 

Круглые, шести- или восьмигран- 
ные беседки отлично вписываются в 
ландшафт, но имеют ограниченные 
возможности для использования и 
меблировки. Обычно их не делают 
слишком большими, иначе усложня- 
ется конструкция крыши. 

При желании можно построить 
беседку неправильной формы. Г- 
или П-образные строения выбирают 
те, кто хочет зонировать помешение, 
выделив в нем место для столовой, 
барбекю и зоны отдыха. 


Конструкция открытой восьмигранной 
беседки, украшенной решетками 


Конструкция застекленной шестигран- 
ной беседки с шатровой крышей 
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Ш- 000000009 | 


1. Входная зона 7. Дворик с перголой 


2. Автостоянка с дровником, и скамьей 
| септиком, деревом-солитером 8. Декоративный огород 
3. Плодовый садик 9. Беседка 
4. Хозблок с пандусом 10. Компост и ящики 
5. Колодец для мульчи 


6. Садовый домик с террасой 11. Лужайка с миксбордером 
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Беседка из бруса 


ма стер- 


КЛАСС 


Просторную беседку Аля приготовления шашлыков 
на свежем воздухе можно построить из любых 
материалов, например из профилированного 
бруса, оставшегося после строительства дома. Его 
монтажные пазы хорошо сочетаются с графичным 
рисунком отделочных материалов — вагонки 

и имитации брус а. 


Анна Кра 


| обвазки из профилированного бруса. 


емья, построившая эту бесед- 

ку, любит собираться на даче 

и дружно жарить шашлыки. 
В посиделки часто вносила свои кор- 
рективы погода, поэтому было решено 
построить навес над обжитым местом 
проведения мероприятий. После стро- 
ительства дома осталось 13 профи- 
лированных брусьев. Они и состави- 
ли каркас будущей беседки размером 
4 x 4,5 м. Причем перфорированные 
пазы решено было использовать для 


декора стен, а сами брусья соединять 
на нагели. На пол вместо традици- 
онного деревянного настила уложили 
мощение. Это и практичный, и пожа- 
робезопасный материал — все-таки в 
беседке стоит мангал. С подветрен- 
ной стороны стены наглухо зашили, а 
остальные пролеты оставили для све- 
жего дачного воздуха. Ограждение из 
фигурных балясин придало строению 
целостность, а сидящим внутри - чув- 
ство уединения и уюта. 


Беседка из профилированного бруса смотрится 
массивным добротным строением. Чтобы не 
нарушить стиль, нужно только подобрать балясины 


Замостили площадку тротуарной 
плиткой «английский булыжник», 
под столбы установили цементно- 
песчаные блоки. На столбчатый 
фундамент уложили обрезанные 
по размеру беседки балки нижней 


Для прочной фиксации скрепили их 
с фундаментными блоками металли- 
ческими уголками. 


Подготовили десять стоек кар- 

каса. На балках нижней обвязки 
обозначили места крепления стоек 
каркаса таким образом, чтобы 
неугловые стойки попадали посе- 
редине фундаментных блоков. 
Высверлили в нижней обвязке глу- 
хие отверстия и вбили в них дере- 
вянные нагели, предварительно сма- 
зав их клеем ПВА. 
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- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ-- 


и Нижняя обвязка 

Нижнюю обвязку уложили на 
столбчатый фундамент – забето- 
нированные цементно-песчаные 
блоки. Брусья скрепили с фун- 
даментными блоками металличе- 
скими уголками. Для этого пред- 
варительно уголки закрепили 
в нижней части каждой балки. 
Затем приложили балки с угол- 
ками к фундаментным блокам, 
наметили отверстия. Сняли балки, 
просверлили отверстия в блоках, 
забили дюбеля. Накрыли блоки 
двумя слоями рубероида, снова 
уложили балки обвязки и закре- 
пили конструкцию саморезами, 

= Стойки каркаса 

Для стоек каркаса предваритель- 
но выпилили из профилирован- 


ного бруса отрезки по 2 м. На 
балках нижней обвязки обозна- 


чили места крепления стоек кар- 
каса (неугловые стойки в идеале 
должны попадать точно посе- 
редине фундаментных блоков). 
Сверлом Форстнера сделали глу- 
хие отверстия глубиной 70 мм и 
диаметром 25 мм. В них с помо- 
щью деревянной киянки вбили 
деревянные нагели длиной 140 
мм, предварительно смазанные 
клеем ПВА. Аналогичные отвер- 
стия сделали в нижнем и верх- 
нем торцах каждой стойки кар- 
каса. Отверстия должны быть 
точно посередине торца. 

в Верхняя обвязка 

Подготовили верхнюю обвязку 
из профилированного бруса. Все 


T 


уғлы, как и в нижней обвазке, 
выпилили для соединения в пол- 
дерева. Затем также просверлили 
отверстия под нагели для крепле- 
ния стоек. Из-за того, что балки 
верхней обвязки достаточно тяже- 
лые и попасть сразу во все нагели 
сложно, верхнюю обвязку лучше 
устанавливать силами 4-6 чело- 
век. Углы закрепляем саморезами 
120 мм. Пятью укосинами допол- 
нительно фиксируем ключевые 
стойки: у входа и в углах. 

= Конструкция крыши 

Беседку накрыли несимметрич- 
ной двускатной крышей, конек 
которой смещен относительно 
центра, благодаря чему скаты 
кровли получились неодинако- 
выми. Опорой для стропил явля- 
ютсятри поперечные балки, уста- 
новленные на верхнюю обвязку 
и скрепленные с ней нагелями. 
Длина опорных балок превыша- 
ет ширину беседки, чтобы обе- 
спечить боковые свесы кровли. 
К выступающим торцам балок 
прибили по торцевой доске. На 
опорные балки под конек уста- 
новили вертикальные бабки и 
уложили на них коньковый про- 
гон. Установили стропила. На них 
набили обрешетку из досок 25 х 
150 мм. Использовали разрежен- 
ную установку, чтобы облегчить 
довольно тяжелую конструкцию, 
но учитывали волну металлоче- 
репицы. На обрешетку уложили 
кровлю из металлочерепицы и 
прикрепили коньковый элемент, 
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Оставшуюся на поверхности 

часть нагелей смазали клеем ПВА 
и установили сверху стойки карка- 
са. Тщательно выровняли стойки по 
вертикали, проверяя строительным 
уровнем. Временно закрепили их в 
строго вертикальном положении. 


Установили верхнюю обвязку 

на стойки каркаса, скрепляя 
конструкцию нагелями, так же, 
как и в случае с нижней обвязкой. 
Придали всей конструкции ста- 
бильность с помощью пяти укосин 
в верхних углах. 


Из профилированного бруса 
нарезали 3 стойки-бабки длиной 
по 1 м. В верхней части каждой стой- 
ки выпилили сквозной паз 50 x 50 
мм. Закрепили стойки на месте наге- 
лями. В пазы вставили коньковый 
| прогон - доску 50 х 150 мм. 


Установили стропила. В коньке 


стропильные ноги соединили 
между собой внахлест (крайние 
пары соединили вполдерева) и 
зафиксировали саморезами, а к под- 
стропильному каркасу их крепили с 
помощью металлических уголков. 


ші 


Обшили одну из стен и про- 

лет второй стены имитируюшей 
брус вагонкой сечением 20 х 190 мм. 
Выбор стены, предназначенной для 
обшивки, зависел от господству- 
ющих на участке ветров и солнца. 
Обшивка помимо этого придала кон- 
струкции дополнительную жесткость. 


Вставили собранные конструкции 

ограждений в пролеты между 
стойками. Нижний «подбалясен- 
ник» прикрепили к нижней обвязке 
саморезами. Верхний «подбалясен- 
ник» прикрепили к стойкам каркаса 
беседки с помощью уголков. 


Собрали ограждения из баля- 
син. Вместо дорогостоящего 
подбалясенника использова- 


ли обычную доску 25 х 100 мм. 


Разметили на ней места крепле- 
ния балясин (с ровным шагом). 
Наложили доску на торцы балясин 
и скрепили. Аналогично посту- 
пили со вторым концом балясин, 
прикрутив их к такой же доске. 


Подбалясенник замените 
обычной доской — 
обойдется дешевле 


НАШ 
СОВЕТ+ 
Bo шершавые места y баля- 


син следует тщательно 
ошкурить наждачной бумагой, 


трещины замазать шпаклев- 
кой по дереву. Все деревянные 
детали, подлежащие покрытию 
защитной пропиткой, лучше 
обрабатывать до сборки. 
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1 Вместо перил экономно 1 Вставили отшлифованные и 

использовали строганую доску покрытые защитной пропит- 
50 x 100 мм. В нижней части каждой кой перила на место в конструкции 
доски с двух сторон выбрали пазы ограждений и скрепили самореза- 
под уголки крепления подбаласенни- ми, вкручивая их снизу вверх, через 
ка, чтобы перила сели сверху плотно. побалясенник. 


При строительстве мангальных беседок соблюдают 
правила пожарной безопасности. Деревянные части 
конструкций обрабабатывают антипиренами 


1 Изнутри обшили две длинные 1 Снаружи обшили торцы 


стороны крыши вагонкой 12,5 крыши вагонкой и строгаными 
х 96 мм. Начинали работу с нижней досками 25 х 150 мм. Беседка готова 
части крыши и заканчивали в коньке. и может принимать гостей! 


лать атмос феру сада тайнственно 
привлекательнои и уютной поможет наружное 
освещение участка. Но самое главное, подсветка 
поможет вам без опаски и риска перемещаться по 


участку в темное вре суток. Да будет свет! 
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3. Освешение 


оздание системы наружного 

освешения - важная часть 

благоустройства участка. Оно 
дает возможность увидеть участок в 
темное время суток, обеспечивает 
его зашиту от проникновения посто- 
ронних, дает возможность безопасно 
передвигаться в местах частого пре- 
бывания (стоянка, гараж, калитка), 
при входе в дом, на дорожках и тро- 
пинках, лестницах, в зоне отдыха. 


Функциональное 
освещение 

Предназначено для безопасного 
перемещения по территории ночью, 
должно отвечать требованиям безо- 
пасности, долговечности и удобству 
эксплуатации. Освещенность участ- 
ка планируют пропорционалњно, без 


дисгармонии между ярко освешен- 
ными дорожками и темными углами 
других функциональных зон. Самое 
освещенное место - фасад дома, к 
его яркому свету комфортно пере- 
двигаться из дальних приглушенных 
частей сада. Вдоль лестниц, пово- 
ротов, переходов через водоем, в 
местах перепадов высот, превышаю- 
щих 10 см, используют сопровождаю- 
щий свет. Светильники, освещающие 
садовые дорожки, создают ритм дви- 
жения, обеспечивая при этом безо- 
пасность. Места проезда автомобиля 
освещают однородным светом. Для 
освещения какой-либо зоны (напри- 
мер, спортивной площадки или бас- 
сейна) применяется заливочный свет. 
Достойны освещения также места 
семейного и дружеского времяпро- 


Правильно спланированное освеще- 
ние придает саду неповторимость 


НА 
ЗАМЕТКУ 


страиваемые светильники 

размещают в горизонталь- 
ных (грунтовые приборы) и 
вертикальных (лестницы, под- 
порные стенки) поверхностях, 
скрывая от зрителей. Их свето- 
вой поток направлен перпенди- 
кулярно поверхности плафона, 
подсвечивая элементы сада 
(перголы, деревья). Корпуса 
таких приборов должны иметь 
защиту от проникновения воды. 


Освешение садового водоема, 
фонтана - одно из самых 


красивых оформлений участка. 


Используют герметичные 
подводные светильники, 
обладающие определенным 
классом защиты, долго 
работающие под водой. Для 
обеспечения максимально 
безопасного нахождения 
возле воды в ночное время 
светильники располагают на 
берегу по всему периметру 
водоема так, чтобы они 
эффектно освещали не весь 


водоем, а его отдельные части. 


вождения: веранды, беседки, патио 
и террасы. Здесь нужно позаботиться 
как об освещении поверхностей, на 
которых готовится еда, так и об осве- 
щении обеденного стола. 


Охранное (дежурное) освещение 
обеспечивает безопасность на участ- 
ке и устанавливается по его пери- 
метру, у входов и вљездов, гаража, 
в зонах видеонаблюдения: свет соз- 
дает психологическое препятствие 
для непрошеных гостей. Наиболее 
удобны прожекторы с датчиками 
движения - срабатывая включением 
прожектора, они позволяют узнать о 
присутствии человека на территории. 
Нерационально размещать фонари с 
датчиками движения, если на участ- 


Светильник-столбик из нержавеюшей 
стали хорош для сада в стиле хай-тек 


ке передвигаются животные; здесь 
используют для включения-выклю- 
чения света фотоэлементы 

Выбор светильников: светильники 
выбирают с учетом условий эксплу- 
атации, обращают внимание на BNN- 
яние агрессивных факторов в теплый 
и холодный сезоны. 


Декоративное 
освещение 

Декоративное садовое освещение - 
эффектный прием, выигрышно под- 
черкивающий дизайн сада. Свет 
направляют на фасады зданий, ство- 
лы и ветви деревьев, живые изгоро- 
ди, топиарные формы, скульптуры, 
прячут в газоне, цветнике или полот- 
не садовой дорожки, он мерцает в 
водоеме, водных струях фонтанов и 
водопадов, среди камней, создает 
причудливые тени, играет световыми 
красками. Яркая подсветка декора- 
тивных элементов не добавляет изя- 
щества, достаточно лишь обрисовать 
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контуры элементов и намекнуть на 
фактуру. При направленном осве- 
щении растений, подчеркивающем 
композицию, учитывают фактуру и 
текстуру коры дерева, форму листьев, 
сезонную окраску цветения и листвы. 
Вариантов светильников множество: 
оптическое волокно, подсвеченные 
камни, светящиеся фигурки. Ночью 
они обеспечивают безопасность 
передвижения, днем превращаются в 
красивые элементы дизайна. 


Цвет и тепло 

Интересную картину сада получа- 
ют, применяя цветовые контрасты. 
Особенно красиво это смотрится в 
монохромном зимнем пейзаже. 
Цветную подсветку имеют свето- 
диодные светильники - достаточно 
использовать 2-3 оттенка. Осторожно 
применяют ярко-белый цвет, крас- 
ные и коричневые тона. Небольшие 
участки можно визуально увеличить, 
применяя подсветку, - на заднем 
плане устанавливают фонари с лам- 


Фонарь, выполненный в классическом 
стиле, выглядит эстетично и дорого 
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пами с прохладными оттенками цвета. 
Мягким рассеянным светом, выбирая 
освещение теплых тонов, оформляют 
зону отдыха. 


Выбор светильников и их размеще- 
ние напрямую зависят от назначе- 
ния подсветки, размера сада и его 
ландшафтного стиля, ведь освеще- 
ние - неотъемлемая часть садовой 
композиции. 

Днем светильники играют роль 
малых архитектурных форм, под- 
черкивая стиль сада. В малом саду 
размещают небольшие садовые све- 
тильники: для сельской стилистики 
подходят садовые светильники «под 
старину», в саду модерна хороши 
кованые фонари, сад в стиле хай-тек 


украсят «техногенные» светильники. 


В большом регулярном саду умест- 
ны светильники классических форм = 


парковые фонари на высоких опорах, 
настенные бра. Их световой поток 
направлен во все стороны и создает 
сильный слепяший эффект так, что 
на расстоянии отлично виден только 
источник света. Смягчают этот эффект 
матовые стекла. 


Праздничное освещение появляется в 
саду в торжественных, особых случа- 
ях, показывая его во всей красе. Оно 
создает радостную атмосферу, под- 
нимая настроение не только владель- 
цам, гостям и случайным прохожим. 
Используют гирлянды на террасе или 
беседке, яркие огни вдоль дорожек, 
светодиодные сетки и ленты, неоно- 
вые лампы. Светодиодное контурное 
освещение оригинально выделяет 
различные объекты - дом, хозпо- 
стройки, цветники, деревья и пр. 


и 


Подходит дла 
живых изгородей, деревьев и 
кустов. Для этого типа освецения 
используют встроенные в землю 
светильники и низкие рефлекторы, 
направленные вверх. 


Позволяет 
добиться эффекта лунного света. 
Подходит для освещения кроны 
деревьев, кустов. Рефлекторы 
монтируют на столбе, стене дома, 
заборе или на ветвях дерева. 
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Освещают не 
сами предметы, а фон, на котором 
они расположены. В качестве фона 
могут выступать стены дома, забор, 
группы кустарников, живая изгородь. 
Важна однородность подсветки. 


ті, 157 


Ада а 2. 


Чтобы создать иллюзию глубины 
пространства, ближний план 
освещают слабее, а дальний – ярче. 
Можно, напротив, осветить ближний 
план и затемнить фон. 


Путь 
Для автомобиля освещают 
однородным светом, который 
должен падать на покрытие дороги 
и на узкую полоску по ее краям. 


(создание 
ландшафта 
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1. Вертикали в саду 


ырашивание декоративных и 

плодово-ягодных растений на 

разнообразных садовых кон- 
струкциях (арках, решетках или шпале- 
рах, беседках, перголах и пр.) называют 
вертикальным озеленением. 


Польза опор 

a Поддерживая вьющиеся растения, 
ускоряют их рост в среднем в три 
раза, помогая им показать себя наи- 
лучшим образом. Опоры дают воз- 
можность направить побеги в нуж- 
ную сторону, чтобы задекорировать 
фасад дома, устроить полог над ска- 
мейкой ит. п. 

= Связующее звено между архи- 
тектурой и садовым окружением. 
Скрывают участок от любопытных 
взоров, организуют виды, задают 
направление садовым дорожкам, 


отделяют и маскируют хозяйственные 
зоны, снижают скорость ветра, защи- 
щают от палящего солнца. 


Предназначение 

= Опоры для солитеров (одиночных 
посадок вьющихся растений) - это 
различные виды объемных конструк- 
ций из металла, дерева и других 
материалов. 

в Опоры для озеленения вертикаль- 
ных поверхностей (зданий, соору- 
жений, ограждений) — пристенные 
решетки, сетки, направляющие 
шнуры и планки. 


Разновидности опор 

= Пергола - легкая садовая постройка 
для отдыха, чья конструкция состоит 
из четырех опор, к которым сверху 
крепятся горизонтальные или дуго- 


Увитые лианами экраны зрительно за- 
щищакт уголок отдыха и создают уют 


как от ее назначения, так и 
от того, какое растение будет ее 
декорировать. Красиво выпол- 


| В’ конструкции зависит 
|| 


неннал и грамотно расположен- 
ная конструкция преподносит 
растение в выигрышном свете. 
Опоры должны визуально под- 
ходить лиане: крепкие и основа- 
тельные для крупных тяжелых 
лиан, ажурные - для изящных. 


Мошная пергола акцентирует дорожку 
и делает прогулку по саду интереснее 


Деревянная арка - классический 
способ оформления входа на участок 


Верт икальное с ленение не только создает 
декоративный эффект, нои способствует 
рациональному использованию земли 


Г Л вые элементы. С помощью несколь- 
ких пергол создают зеленые тенистые 
| МЕТКУ коридоры, шатры, беседки. Перголы 
очень декоративны, являются акцен- 
качестве трехмерных тами в оформлении участка. 

опор нередко используют седка - в отличие от перголы 
руины - обломки колонн, кусков имеет сплошную крышу, иногда и 
карнизов и капителей колонн, стены, что более практично. Для озе- 
| старых скульптур. Их размещают ленения стены заменяют решетками. 
на газоне, мощении так, чтобы Навес - конструкция со сплошной 
на них падала тень от листвы, крышей, открыта с одной или трех 
придавая им таинственность, сторон. Занимает промежуточное 

частично увивают лианами. В место между беседкой и перголой. 
авангардном саду стилизацию Арка близка к перголе, но кон- 
развалин создают с помощью струкция более узкая. Ее ставят над 
цилиндрических, четырехгран- воротами, калитками, украшая вход 
ных колонн из габионов (прово- во двор или в дом. Форма, ширина, 

лочных конструкций, наполнен- материал - самые разнообразные. 
ных камнями). ерсо - каркасы с арочной крышей 
=| (дерево, металл). Образуют длинные 


Увитая розами арка обозначает 
переход из одной части сада в другую 


аллеи и зеленые тоннели. Берсо обыч- 
но обсаживают древесными растени- 
ями, чьи стволы и скелетные ветви 
привязывают к каркасу. Разрастаясь, 
деревья делают эту конструкцию все 
плотнее и тенистее. 

۴ <- вертикальные решетки из 
реек (дерево) или прутьев (металл), 
установленные обособленно в виде 
зеленых экранов. 

алера - конструкция, свобод- 
но стояшая или прикрепленная к 
стене дома. На ней побеги растений 
обрезаются определенным образом 
(виноградная лоза), закрепляются в 
установленном порядке. 

Решетка - универсальная опора из 
дерева, самостоятельная или состав- 
ная часть более сложных сооруже- 
ний - пергол, трельяжей, экранов. 


Трехмерные объемы 

Акцентные трехмерные опоры, уста- 
новленные на видном месте в виде 
обелисков, колонн, пирамидок, виг- 


HA 773‏ کے کک 


вамов и т. п, уместны в регуляр- 
ном партере, декоративном огоро- 
де, в центре геометрических клумб 
или гряд, у входа в дом. Ажурные 
грани изготавливают из деревянных 
реек, металла, бамбука, пластика. Эти 
опоры служат для многолетних лиан 
(клематисы, плетистые розы), одно- 
летних вьющихся овощных и цветоч- 
ных растений (фасоль, горох, кабачки, 
тыква, настурция, ипомея и др.). 


Особенности растений 
Подбирая лианы, помнят о биоло- 
гических особенностях растений. 
Лианы делятся на однолетние и мно- 
голетние. По типу стебля многолет- 
ние бывают: 

травянистые - стебли ежегодно 
отмирают, корень остается живым, 
с наступлением весны дает новые 
побеги. У этих лиан ежегодно уби- 


Ж» 
%Х5%6 
п 


Добротный трельяж станет самостоя- 
тельным украшением сада и без лиан 
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рают большое количество отмерших 
стеблей, оголяя опоры; 

\ные — стебли деревенеют, 
живут много лет, не отмирая. Важно 
подбирать растения под свою клима- 
тическую зону, чтобы не иметь про- 
блем с их зимовкой. 


Выбор опор 

Изящным однолетникам подходят лег- 
кие конструкции - бамбуковые, пла- 
стиковые опоры, изделия из деревян- 
ных планок, тонкой арматуры, лозы. Их 
закрепляют надежно, но не капиталь- 
но. На зиму убирают, в новом сезоне 
устанавливают снова. Многолетникам 
подходят капитальные опоры, способ- 
ные выдержать вес разросшихся лиан, 
надежно и надолго вмонтированные в 
грунт, имеющие каменное, кирпичное 
или бетонное основание. 


Увитые розами арки образуют 
великолепный цветущий тоннель 


Ажурная опора с клематисом 
эффектно смотрится посреди газона 


Крепление к опоре 
При выборе лиан учитывают способ 
их крепления к опоре. По типу кре- 
пления выделякт 4 группы лиан: 

азящие. Прикрепляются к верти- 
кальной шероховатой поверхности 
специальными выростами-присо- 
сками (девичий виноград, кампсис, 
плющ и др). 

ющиеся. Обвивают опоры свои- 

ми побегами (хмель, клематис, ипо- 
мея, декоративная фасоль). 
Прикрепляются к 
опоре чувствительными усиками, 
которые способны охватывать ее вит- 
ками (виноград, душистый горошек, 
дикий огурец). 


лианы. Не крепятся к опоре, а лишь 
опираются на нее (плетистые розы, 
бересклет, ежевика, актинидии). 


Между решеткой и стеной дома 
оставляют зазор для проветривания 


1 Пластиковая 
решетка 

Не боится мороза и ультрафио- 
лета. Прекрасно подходит для 
многолетних культур, однолетних 
вьюнов и растений с раздвоенны- 
ми усиками: клематиса, девичьего 
винограда, страстоцвета. 
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P 1 
ІШ! 
= 
2 Шпалернаа сетка 
Прочная, дешевая, отлично выдер- 
живает ультрафиолет, но может про- 
виснуть под тяжестью больших рас- 
тений. Прекрасно подойдет для горо- 
ха и других однолетников с раздво- 
енными усиками: фасоли, душистого 
горошка, индийского боба. 


3 Стальная проволока 
Вставьте болты с петлей в стойки 
ограды. Прикрутите к одной петле 
проволоку, протяните конец через 
вторую петлю, натяните проволоку 
до упора и закрутите. Конструкция 
прослужит 10-15 лет. Подходит для 
актинидии, роз, вистерии, винограда. 


4 Решетки из дерева 
Деревянную решетку легко прикре- 
пить к стене шурупами или гвоздями. 
Между стеной и решеткой необхо- 
димо проложить колодки 5 х 10 см, 
чтобы обеспечить циркуляцию воз- 
духа. Этот вид поддержки служит не 
более 10 лет. Подходит для роз. 
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Арка для лиан 


Обвитый розами, клематисами, жимолостью или 
однолетними вьющимися растениями вход в дом 
или на садовый участок - снова в моде. Арка 
послужит путеводной звездой вашим гостям, 
поманит их в уютный дворик или цветник. 


Раскроите по 

длине верти- 
кальные и гори- 
зонтальные дета- 
ли решеток, ори- 
ентируясь на наш 
чертеж со стр. 78 
или на эскиз соб- 
ственного изго- 
товления. 


Соберите 

решет- 
ки на водо- 
стойком клее. 
Дополнительно 
укрепите каж- 
дый стык шуру- 
пом с анти- 
коррозийным 
покрытием, 
предварительно 
просверлив под 
него отверстие. 


Прикрепите 

готовые 
решетки к верти- 
кальным стойкам 
из бруса с помо- 
щью шурупов. 
К концам стоек 
прикрепите 
шурупами пере- 
кладину для уста- 
новки арочной 
конструкции. 
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= Детали арки --------- 


Чтобы изгото- 
вить дуги по 
собственнњим 
размерам, 
воспользуйтесь 
простыми 
расчетами. 
Длина полу- 
окружности 
равна nR, где 
п = 3,14,а 
R – ширина 
вашей арки, 
деленная на 2. 
Зазенкованные Полученную 
отверстия 

цифру поделите 

натребуемое 


количество 
25 225 (4-5 шт.). 


зазенко- 
ванные 
отверстия 


все размеры даны в мм 


Выберите место для установ- 
ки арки и разметьте на нем 
положение стоек. Выкопайте ямы 

под фундамент - здесь приго- 
дится ручной строительный бур. 
Вставьте в ямы в качестве опалуб- 
ки недорогие асбестоцементные 
трубы. Выровняйте их по высоте 
с помощью уровня. 


Установите стойки в трубы. 
Главное здесь - получить пря- 
мые углы между воображаемы- 


ми линиями, которые соединяют 
стойки. На время работы скрепите 
решетки перемычками в верхней 
части. При помощи строительного 
уровня отрегулируйте их горизон- 
тальность. 


Изготовление дуг. Определите 

ширину вашей арки. Измерьте 
расстояние между внутренни- 
ми краями опорных стоек - это 
будет внутренний диаметр дуги. 
Поделите на 2, чтобы определить 
радиус. Срежьте концы заготовок 
для дуг под углом 22,5". 


НАШ 
СОВЕТ» 


сли у вас нет штангенцир- 

куля, используйте обычный 
карандаш, веревку, гвоздь. Для 
этого зафиксируйте в центре 
окружности гвоздь. На концах 
веревки сделайте петли: одну 
наденьте на гвоздь, другую -- 
на карандаш. Отрегулировав 
длину веревочного циркуля в 
соответствии с радиусом дуг, 
начертите на деревянных заго- 
товках внешний и внутренний 
контуры арки. Погрешность 
будет минимальной. 
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Используя водостойкий клей, 

соедините пять фрагментов в 
одну конструкцию. Для надеж- 
ности зафиксируйте соединения 
с помощью строительного сте- 
плера. Убедитесь, что все доски 
подходят одна к другой. Если вы 
будете подпиливать какой-либо 
фрагмент, помните, что должны 
будете также подпилить осталь- 
ные – чтобы обе дуги получились 
одинаковой формы. 


Оставьте собранную дугу сохнуть 
на ночь. После того как клей 


высохнет, разметьте на склеенных 
заготовках с помощью большого 
штангенциркуля или подручных 
средств окружности арки. 


Лобзиком или 1 Дуги сложите вместе и стяните струбцина- 

ленточной ми. Разметьте отверстия и просверлите их 
пилой выпилите насквозь через две дуги. Раззенкуйте отверстия 
дуги по форме, не на лицевой стороне обеих дуг. Отпилите пере- 
заходя за линию кладины по размеру, установите их между дугами, 
контура. Затем закрепите шурупами с лицевой стороны, через 


зашкурьте распилы. раззенкованные отверстия. 


1 1 Выпилите поперечные балки. 
На концах сделайте фигур- 
ные вырезы по шаблону. Сложите 


балки вместе и стяните струбцинами. 


Переверните заготовки фигурными 
вырезами вверх, разметьте места 
пазов и выпилите их. 


1 Просверлите и зазенкуйте 
отверстия в поперечных бал- 
ках над каждым пазом. Установите 
балки на дуги - строго на местах 
склейки фрагментов арки. Дуги 
должны точно входить в пазы. 
Закрепите балки шурупами. 


1 Прикрепите шурупами опор- 

ные перекладины к концам 
Ауг, предварительно просверлив в 
них отверстия. Опорные переклади- 
ны (их можно сделать ступенчатыми) 
отмечают место перехода арки в 
боковые стенки. 


1 Уберите временные пере- 
мычки. Готовую арочную 
конструкцию установите на вер- 
шину решеток и зафиксируйте 
шурупами. Ваша арка готова. 
Осталось покрыть ее защитной 
пропиткой для дерева или лаком. 


Краса и гордость 

Для достижения успеха надо не толь- 
ко соорудить подходящую опору - 
арку, но и уделить достойное внима- 
ние агротехнике выращивания вью- 
щихся растений. Пустите по арке кле- 
матисы или плетистые розы, кобею 
или жимолость. Максимально быстро 
позволят создать в саду прекрасные 
цветочные декорации всевозмож- 
ные однолетние растения, например 
обильно покрытая насыщенно-зеле- 
ными ЛИСТЬЯМИ фасоль огненно-крас- 
ная, ипомея, душистый горошек. А 
пока они не выросли и не опле- 
ли арку, повесьте на нее корзины 
с ампельными. Опалубку в основа- 
нии ножек закройте композицией из 
камней или высадите низкие цветы. 
Пышные растения сажать не стоит, 
ведь вам придется здесь ходить. 


82 ЛАНДШАФТ 


2. Подпорные 


стенки 


рганизовать пространство 

на пересеченной местности 

помогают подпорные стен- 
ки. В зависимости от целей и задач 
варианты размешения подпорных 
стенок различны. Размеры элемен- 
тов конструкции и подходящие мате- 
иалы определяют после изучения 
климатических особенностей, анали- 
за почв и гидрологического режима, 
нагрузки на конструкцию. 


Типы подпорных 
стенок 
Подпорные стенки по назначению 
делат на два вида: укрепительные и 
декоративные. 

«реп ные - капитальные инже- 
нерные сооружения, обустраиваю- 


Многоярусная стенка выполняет роль 
декоративного ограждения для клумб 


щие проблемный участок, удержи- 
вающие и предотвращающие грунт 
от оползания и обрушения на уклоне 
местности. Их практическая поль- 
за: задержание воды на релье- 
фе с перепадами более полуметра, 
направление потоков по необходи- 
мой траектории. При террасирова- 
нии естественного склона увеличи- 
вают полезную площадь, делят дачу 
на функциональные зоны. Устройство 
подпорной стены при расположении 
дачи на холме, вблизи от крутого 
берега водоема, оврага - техническая 
необходимость. 

Де тив подпорные стен- 
ки - красивые ограждения, которые 
выполняют только архитектурно- 
художественную функцию: их отдел- 


При высоких грунтовых водах стенка 
создает места для посадки растений 


ва 


Выбор материала для стенки зависит 
от стиля сада и дачной архитектуры 


Чтобы перемещаться с террасы на 
террасу, в стенку встраивают лестницу 


На ровном участке подпорная стенка 
помогает создать интересный рельеф 


ка облагораживает экстерьер дачи, 
украшая даже пологий или плоский 
участок. На плоских участках под- 
порные стенки помогают создать 
приподнятые места для посадки рас- 
тений, например при высоких грун- 
товых водах, или оградить корневую 
систему существующих насаждений 


НАШ 


СОВЕТ - 


7 расоту подпорной стенке 

‚придает ее форма. Уделяя 
внимание дизайну, учитывайте, 
что ломаные и плавные линии 


конструкций строить 
сложнее, но они выгля- 


дят красивее, плюс выдержи- 
вают большую нагрузку, чем 
стенки прямой формы. 


при снятии грунта с участка. При 
выборе конструкций и отделки под- 
порных стенок учитывают рельеф и 
размер участка, стиль, особенности 
дачной архитектуры. Помните, что 
добавляя дополнительный объем 
и величие саду, подпорные стенки 
существенно удорожают его. 


Конструктивные 
особенности 

Подпорные стенки - это тщательно 
спроектированные, дорогие, проч- 
ные, устойчивые и тяжелые инже- 
нерные конструкции. Они выдержи- 
вают огромные нагрузки: боковое 
давление грунта и гидростатическое 
давление, вызванное грунтовой 
водой, скапливающейся за стенкой. 
Кроме этих нагрузок на подпорную 
стену действуют физические силы: 
вес конструкции и декоративных 


элементов, сцепление с почвой, 
сила трения, сейсмические явления 
(учитываются особенности регио- 
на), вибрация (если рядом проходит 
железная дорога), набухание грун- 
та зимой; сильный ветер (для стен 
высотой более 2 м), подмывание 
дождевой водой. 

Чтобы повысить устойчивость кон- 
струкции, заднюю грань стенки стро- 
ят с наклоном в сторону грунта и 
увеличивают ее шероховатость. В 
бетонных стенках для этого делают 
сколы бетона или смещают доски 
опалубки ступеньками в сторону 
грунта; в кирпичных и каменных — 
формируют выступы кладочного 
материала. 


— План сада с подпорной стенкой 
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Проектирование 

Высоту подпорной стенки выбирают 
в зависимости от перепада высот 
участка. На плане подпорные стен- 
ки обозначают двойной линией с 
указанием отметок верха и подо- 
швы стенки в характерных точках 
по ее длине. Разность между отмет- 
ками верхней и нижней площадок 
является высотой подпорной стенки 
в данной точке. Чтобы обезопасить 
движение по дорожке или площад- 
ке, вдоль верхнего края подпорной 
стенки (высотой более 1 м) делают 
ограждения высотой не менее 0,9 м. 
При расчете толщины подпорной 
стены учитывают тип грунта и высоту 
конструкции. 


1. Стоянка с трельяжем 
2. Скамья у рокария 

3. Лужайка 

4. Скамья под деревом 
5. Мостик через сухой пруд 
6. Подпорная стенка 

с горкой 

7. Терраса 

8. Садовый домик 

9. Газон 

10. Шезлонги 

11. Хозпостройки 

12. Огород 

13. Малинник 

14. Зона с компостом 
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Проектируя подпорную кон- 
струкцию, учитывают дренаж, 
который защитит ее от лишней 
влаги и продлит срок службы. 
Дренаж может быть продоль- 
ным или поперечным. 

в При продольном дренаже 

| вдоль стенки на уровне фунда- 
мента укладывают дренажную 
гофрированную трубу, завер- 
нутую в геотекстиль. 

= При поперечном дренаже в 
кладке стены оставляют отвер- 
стия 10 см или бетонируют 
трубки диаметром 5 см, немно- 
го выступающие из лицевой 
поверхности. Между стенкой и 
грунтом засыпают дренирую- 
щий слой из гравия или битого 
кирпича. 


| 
стенок 


Конструкции 
помогают с пользой задействовать 


подпорных 


рельеф. Вертикальная планиров- 
ка разбивает участок на несколько 
секций (террас) с горизонтальными 
уровнями, закрепленными подпо- 
рой: склон преврашается в много- 
ярусный участок, напоминающий 
ступени. Переходя от одной террасы 
к другой, подпорные стены краси- 
во обыгрывают рельеф; на терра- 
сах располагают дачные элементы 
(беседки, бассейны) высаживают 
фруктовые и декоративные дере- 
вья и кустарники, организуют ого- 
род (для этого насыпают небольшой 
слой плодородного грунта), создают 
живописные композиции - цветни- 
ки, водоемы с каскадом, рокарии, 
уединенные зоны отдыха. На более 
широких террасах возводят неболь- 
шие постройки (беседка, пергола). 
На слабохолмистом участке доста- 
точно одноярусного сооружения. 


На широких 


порными стенк 


- Конструкции подпорных стенок 


1 Бутовая стена на цементном 2 Бутовая стена на сухой кладке 


растворе 
1- Стена из бута на цементном 
растворе до 1 м 

2 - Дренажный слой из щебня 
3 - Дренажная труба 

4 – Бетонный фундамент 

20-50 см 

5 - Подушка из гравия 15-50 см 
6 - Грунт 


1 – Стена из камня до 1 м 

2 - Наполнение пустот грунтом 
3 – Дренажный слой из щебня 

4 - Дренажная труба 

5 – Бетонный фундамент 

20-70 см 

6 - Подушка из гравия 15-50 см 
7 - Грунт 


3 Бетонная стена с облицовкой 
1 - Стена из монолитного 
бетона до 1 м 

2 - Облицовка камнем 

3 – Дренажный слой из щебня 
4 - Дренажная труба 

5 – Труба для отвода дождевой 
воды 

6 - Бетонный фундамент 

40-80 см 

7 - Подушка из гравия 20 см 


ЛАНДШАФТ 87 


Наметьте контур подпорной 

стенки при помощи садового 
шланга. Подготовьте траншею, 
удалив слой дерна и почвы. 
Проверьте горизонтальность уров- 
ня траншеи. Утрамбуйте дно с 
помощью ручной трамбовки. 


Выкладывайте камни ряд за 

рядом: шов двух нижних должен 
перекрываться серединой верхнего 
камня. Когда стенка достигнет высо- 
ты 30 см, выложите верхний слой, 
затем обработайте швы герметиком 
и в завершение - мыльной водой. 


Подготовьте известково- 
цементный раствор. Стенку 
можно сложить и «насухо», но на 

связующем она будет прочнее. 
Установите в основании первый 
ряд камней, на который вы будете 
выкладывать остальные. 


Вымойте стенку обычной водой 

из шланга без применения хими- 
катов и жестких щеток, чтобы не 
испортить цвет и фактуру камней. 
Чтобы придать камням яркость и 
блеск, обработайте их декоративно- 
защитной пропиткой для камня. 


» Подпорную стенку лучше 
сделать криволинейной 

или ломаной, так как 
прямолинейные сооружения 
менее прочны, 


в Стена будет стоять настолько 
крепко, насколько надежен 

ее фундамент. Сделайте 
15-сантиметровый слой гравия, 
последовательно выкладывая 
слои по 5 см, увлажняя и 
утрамбовывая каждый, по 
меньшей мере, 4 раза. Звук 
трамбовочной машины будет 
меняться от глухого стука 

до звонких ударов, а когда 
поверхность станет достаточно. 
твердой, машина начнет 
подпрыгивать. 


в Не используйте землю 

и глину для заполнения 
пространства непосредственно 
за стенкой - они плохо 
проводят воду. После каждого 
положенного ряда камней 
подсыпайте за стенку гравий. 
Чтобы в гравий не попадала 
грязь и он не заиливался, 
между грунтом и камнями 
положите геотекстиль. Дойдя 

до последнего ряда камней, 
заверните геотекстиль на гравий 
и присыпьте сверху землей. 


в При сухом способе камни 
просто укладывают друг на 
друга - крупные в шахматном 


90 ЛАНДШАФТ АИ 


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
по созданию подпорной стенки 


порядке, а пространство между 
ними заполняют более мелкими 
фракциями. Такая конструкция 
будет иметь естественный 
внешний вид, но высота ее не 
должна превышать 4 м. 


= Для того чтобы каменная 
стенка была более надежной, 
компоненты можно скрепить 
известково-цементным 
раствором. Лучше всего, если 
перед началом работ вы 
разложите камни на сухую, 
чтобы подобрать наиболее 
удачное сочетание камней по 
размеру, цвету и форме. После 
этого можно выкладывать их на 
раствор. 


a Подпорная стенка стоит под 
открытым небом, а значит, 
подвергается атмосферным 
воздействиям. Очень важно 
обработать швы кладки, чтобы 
постройка прослужила вам как 
можно дольше. Специальные 
составы - герметики - уберегут 
кладку от деформации и 
разрушения. 


= Стенку можно украсить 
керамикой, галькой, 
ракушечником или посадить 
сверху и вдоль бортов растения. 
При сухой кладке растения 
можно высаживать не только 
сверху, но и в кладочные швы, 
используя их как «карманы». 


кой дерновой землей. Дайте 
ей осесть в течение недели, затем 
добавьте немного земли и уплот- 
ните ее с уклоном в сторону камня. 
Сделайте лунки для растений и 
насыпьте в них посадочную смесь. 


| Заполните пространство за стен- 
| 
| 
| 


Для посадки используйте 

выращенные в контейнере рас- 
тения, предварительно подрезав 
корни и отряхнув с них почву. При 
необходимости расширьте лунки - | 
они должны быть чуть шире зем- | 
ляного кома. 


Налейте в лунки воду. Когда 

она впитается, корневой ком 
поместите в ямку и присыпьте со 
всех сторон посадочной смесью. 
Примните пальцами почву вокруг 
растения, чтобы удалить воз- 
дух, еще раз полейте. Свободные 
участки почвы между растениями 
замульчируйте гравием. 


Редкий дачник не стремится устроить собственный 
водоем. Это очень притягательный элемент 
ландшафта, преображающий дачу, создающий 
гармонию и комфорт. Мы расскажем о том, что 
важно учесть при сооружении водных объектов на 


участке. 
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3. Бодоемы 


ыбор водных обьектов огро- 

мен, поэтому сначала необ- 

ходимо сформулировать 
цели и задачи, отсеять все ненужное. 
Целесообразность водоема, функци- 
ональность, форма, вид, местораспо- 
ложение зависят от рельефа участка, 
общего стиля дачи, предпочтений и 
возможностей дачника. 


Цель и место 

Выбор места для водоема зависит 
от цели его создания. Декоративный 
водоем, который служит украшени- 
ем участка и зоны отдыха, распола- 
гают на видном месте. Важно, чтобы 
он не находился на сильном ветру, 
это мешает развиваться высоким 


водным растениям. 

В небольшом саду водоем разме- 
щают близко к дому – им любуются 
из окон, контролируют игры детей 
у воды. От дома и коммуникаций к 
нему проводят источник воды, элек- 


Маленьким прудам фонтан нужен, 
чтобы предотвратить застаивание 
воды 


тричество для подсветки, насосной 
системы, фонтанов. 

Водоем для рыб делают в тихом углу 
сада: они любят покой и тишину - 
вне тени от строений и оград, пря- 
мые солнечные лучи освещают его 
не более 5 часов. 

Согласно санитарным нормам мини- 
мальное расстояние между границей 
соседних участков и прудом (бас- 
сейном и другим водоемом) - 3 
м. Расстояние от дома или другого 
строения на участке - не менее 2 м. 


Что важно учесть 7 
при планировании 
водоема? 


m Освещенность водоема — 

не более 10 часов в сутки. 
Недостаток света тормозит рост 
водяных растений, переизбыток 
тепла тоже вреден (особенно 
для небольших водоемов) 

- в стоячей воде усиленно 
размножаются бактерии и 
водоросли. 

в Близость деревьев. 

Не располагают водоем 

близко к деревьям, чтобы 

не травмировать корни; 
растущая корневая система 
может повредить конструкции 
водоема. Опадающая листва 

не должна засорять воду - это 
нарушит кислородный баланс, 
пруд зарастет водорослями. 
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Жесткая форма из пластика не должна 
выглядеть зарытым в землю корытом 


Разумные размеры 
При определении размера водоема 
учитывают материальные и физиче- 
ские возможности, гармоничность 
его восприятия по отношению к дру- 
гим элементам сада. 

Большое водное зеркало зритель- 
но уменьшает небольшой участок, 


ормальный водоем без 

растений украшают 
стационарным струйным 
(классическим) фонтаном, созда- 
ющим блестящие струи взлета- 
ющей воды и пену при ее паде- 
нии. Не все растения приживутся 
возле бурлящего потока - ним- 
феи не любят брызги, им нужно 
неподвижное зеркало воды. 


Приподнятый пруд геометрической 
формы хорош для классических садов 


узкое протяженное - увеличива- 
ет его. Не занимают много места 
источник, прудик, мини-пруд, водо- 
пад, фонтан. Гармоничный пара- 
метр водоема - не более 3 % пло- 
щади участка. Но для дачи в 6 соток 
18 кв. м для водоема - слишком 
щедрая площадь. 

Экосистема пруда саморегулируется 
через 2-3 года, если его зеркало - 
около 5-6 кв. м, глубина не менее 
0,5 м (плюс 0,1 м - песчаное ложе 
для посадки растений). 


Глубина водоема 

От назначения водоема зависит его 
глубина: маленький декоративный 
пруд - до 0,3 м, для высадки рас- 
тений - 0,3-1 м, для разведения 
рыб - 1,7-2 м. Для высадки боль- 
ших нимфей - глубина свыше 70 см, 
среднерослых - 35-45 см, маленьких 
кувшинок - 15-20 см, для рогоза, 
камыша - 10 см. В пруду без рыб 
размножаются комары - ситуацию 


Заглубленному в почву водоему 
можно придать фантазийную форму 
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линии архитектуры, берег оформ- 
ляют эффектным материалом, кон- 
трастным бордюром. Удобна окру- 
глая форма водоема: в углах обычно 
скапливается мусор, который сложно 
удалять. 


Приподнятый | 
или заглубленный 

По уровню воды водоемы делятся на 
две группы. 

Приподнятый водоем. Форма - пра- 
вильная, глубина – небольшая, уход - 
легкий. Стенки водоема поднимают 
на нужную высоту - это снижает 
риски падения в воду детей; борта 


В прудах площадью более 10 кв. метров быстрее 
устанавливается биологическое равновесие 


спасают рыбки гуппи, золотым рыб- 
кам хватит глубины воды в 45-60 см. 
Компромиссом служит многоуров- 
невый водоем: мелководная ступень 
(для прибрежных растений), ступень 
среднего уровня и более глубокое 
место (для глубоководных растений 
и рыбок) - последнее имеет глуби- 
ну более 1,5-1,8 м (ниже отметки 
промерзания грунта) и занимает 1/5 
часть от общей площади пруда. 


Форма пруда 

В регулярной планировке сада дела- 
ют формальные (геометрические) 
водоемы, в ландшафтной (природ- 
ной) - со свободными границами. 
Формальный водоем имеет симме- 
тричную форму на основе круга, 
квадрата, эллипса и пр. Его распо- 
лагают вблизи зданий, подчеркивая 


Оформляя береговую линию, стремятся 
к максимальной естественности 


Зарастания пруда можно избежать, 
посадив растения в корзинках 


Водоем зрительно отделен от газона 
широкой кромкой из плоских камней 


служат сиденьем. Рыб в нем не раз- 
водят из-за промерзания зимой. 
Водоемы, заглубленные в почву, 
имеют бесчисленные варианты 
оформления, на которые требуется 
много времени, материалов и физи- 
ческих усилий. Их форма фантазийна 
и замысловата, неравномерна глу- 
бина, причудливы изгибы широкой 
береговой линии. В них разводят 
рыбок, растения с плавающими на 
поверхности листьями, растения- 
оксигенаторы (наполняющие воду 
кислородом). 


Статичные водоемы 
Болотце. Создают на низких сырых 
участках с близко расположенны- 


ми грунтовыми водами в полуте- 
ни и тени. Болотце имеет больший 
размер, чем пруд, незначительную 
глубину, естественно наполняется 
водой, в засуху его поддерживают 
искусственно. Элементы декориро- 
вания - нимфеи, камыши, дереван- 
ные мостки, валуны. 

Ландшафтный пруд. Делают в углу- 
блениях рельефа с максимально 
плавной, без замысловатых изгибов 
береговой линией. Прибрежные мно- 
голетние растения сажают ярусами, 
скрывая границы пруда, поверхность 
воды декорируют нимфеями, водны- 
ми гиацинтами. Берега укрепляют и 
оформляют камнем, галькой, песком, 
декорируют мостиками и помостами. 
Бассейн для купания. Устраивают с 
южной стороны участка на открытом 
безветренном месте. Воздействие 
солнца на воду не превышает 
6 часов, чтобы избежать активно- 
го цветения зеленых водорослей. 
Воду меняют регулярно или обеспе- 
чивают прямой доступ проточной 
воды. Необходимо оборудование 
для подогрева, противотока, очистки 
воды, соблюдение санитарно-гигие- 
нических требований. 


Динамичные 
водоемы 

Ручей - небольшой водоем с узким 
протяженным руслом, где скорость 
движения воды зависит от уклона 
рельефа; глубину русла постепенно 
увеличивают, начиная от источника. 
Исток и устье оформляют живописно 
или прячут, создавая интригу. Берега 
оформляют камнем, влаголюбивыми 
растениями; украшения - мостики, 
водяные мельницы. 


Водопад. Более сложное гидротех- 
ническое сооружение - живопис- 
ный ручей на рельефе, чье русло на 
уступе резко обрывается сверху вниз 
журчашим водопадом. При боль- 
шом перепаде высот поток узкого 
русла стремителен, требует боль- 
шого пространства. На небольшом 
участке делают ручей с невысокими 
порогами. 

Для организации динамичных водо- 
емов необходим насос. Фонтанный 
насос обычно устанавливают на дно, 
насос для ручья прачут на берегу. 


ля создания спокойной 
расслабленной атмосферы 
избирают стоячую воду - тихие 


пруды и болотца. Поднять 
настроение, придать бодрость 
поможет проточная вода - 
бьющий водопад, перекатыва- 
ющийся по ступеням каскад, 
динамичный ручей. 


Бегушая вода украшает сад, дарит положительные 
эмоции и улучшает микроклимат 


Беседка и декоративный пруд пред- 
ставляют единую живописную картину 


Скамейка, зацишенная подпорной 
стенкой, позволит отдохнуть на берегу 


Для организации фонтана достаточно 
пруда, насоса и фонтанной насадки 
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Пленочный 


Один из самых популярных материалов для создания 
пруда - пленочная мембрана. Устройство пленочного 
водоема, в среднем, более дорогая и трудоемкая затея, 
чем установка стандартной пластиковой «чаши». Зато 


снимаются многие ограничения: вы сможете создать 
пруд практически любого размера и придать ему 
наиболее естественную форму. 


Фото: Оазе 


Снимите дерн. Наметьте конту- 

ры водоема с помощью песка 
или опилок, обозначьте глубин- 
ные зоны. Откопайте разноуров- 
невый котлован. Удалите камни 
и корни. Рулеткой обмерьте дно, 
чтобы определить размеры нетка- 
ного материала и пленки. 


Если ширины рулона не хвата- 

ет, чтобы перекрыть весь пруд, 
стелите полосы внахлест с напу- 
ском 10-20 см. Стыки полос про- 
клейте специальным клеем, двух- 
сторонним скотчем или мастикой 
с последующей горячей вулкани- 
зацией. 


Засыпьте котлован выравнива- 

ющим слоем песка толщиной 5 
см, утрамбуйте его. Поверх песча- 
ной подушки уложите геотекстиль. 
Бутилкаучуковую пленку рассте- 
лите свободно поверх котлована 
и оставьте на 2-3 часа на солнце, 
чтобы материал стал эластичным. 


Чтобы материал ложился 

ровнее, укрупните складки (в 
глубокие складки можно будет 
с легкостью спрятать шланги от 
насосного оборудования и элек- 
трические кабели). Оставшиеся 
мелкие складки расправятся сами 
под давлением воды. 


Разложите на дне пруда камни, 

расставьте контейнеры с рас- 
тениями. Слабой струей налейте 
в пруд воду. Заполнив пруд напо- 
ловину, оставьте его на 1-2 Аня, 
чтобы пленка растянулась и осела 
под тяжестью воды. Затем запол- 
ните водоем доверху. 


По периметру пруда отко- 

пайте канавку для устройства 
гидрозамка. Когда пленка растя- 
нется под весом воды, перегните 
ее через край пруда и заведите 
в канавку. Зафиксируйте пленку 
камнями, затем полностью запол- 
ните канавку гравием. 


На отмели вдоль берего- 

вой линии уложите маты из 
кокосового волокна, зашиша- 
ющие пленку от повреждений. 
Влаголюбивые растения размести- 
те в корзинах или высадите прямо 
в грунт. Чтобы грунт не вымывал- 
ся, замульчируйте его гравием. 


Между кромкой пруда и газо- 

ном устройте отмостку из плит- 
няка или тротуарной плитки. Пруд 
без окантовки смотрится есте- 
ственнее, зато отмостка предотвра- 


тит рассыпание гравия по траве и 
упростит ее подкашивание. Камни 
лучше установить на цемент. 


Дла небольшого сада 
идеально подойдет водоем, 
сделанный на основе готовой 
пластиковой формы. Его 
устройство займет минимум 
времени и гарантирует 
превосходный результат. 


Разместите форму на 

участке, расставьте по 
периметру вертикальные 
колышки. С помошью песка 
очертите контур вокруг 
колышков. Выкопайте терра- 
сированный котлован чуть 
шире линии разметки. 


Насыпьте на дно котло- 

вана слои песка 10 см. 
Поместите форму в котло- 
ван, выровняйте по уровню. 
Налейте в форму воду, одно- 
временно заполняя песком 
пустоты по периметру. 
Пролейте песок водой, чтобы 
уплотнить его. 


Замаскируйте жесткие 
края формы камнями. 


В предусмотренные 

в форме углубления 
насыпьте грунт и высадите 
прибрежные растения. На 
ступени установите контей- 
неры с растениями. 


Газон, словно фон на картине художника, органично 


подчеркивает постройки, малые архитектурнь 
формы, цветники. Газон делает дачу уютной и 


привлекательнои. 


4, Газон 


а свободном месте участка 

оставляют место под зеле- 

ную лужайку - различной 
формы, размера, состава. Такая тра- 
вяная плошадка - место отдыха, где 
играют дети и взрослые, солярий, 
фон для декоративных композиций. 
Зеленый цвет успокаивает и снимает 
напряжение. 
Живой ковер укрепляет почву, снижа- 
ет уровень шума, меняет микроклимат 
участка: дернина увеличивает влаж- 
ность околоземного воздуха, снижает 
его температуру, благодаря чему дач- 
никам легче переносить летнюю жару. 
Натуральный биофильтр очищает воз- 
дух от вредных примесей. 


Планирование 

Создать красивое газонное покры- 
тие, которое долго служит дачникам, 
не так просто. На выбранной тер- 
ритории должны быть заранее про- 
ложены подземные коммуникации, 
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дренаж, система полива, дорожки, 
высажены деревья и кустарники, раз- 
биты цветники. 

Сначала нужно изучить ландшафт, 
рельеф и особенности почвы, учесть 
свойства и характеристики участка. 
Оптимальный вариант, без сложно- 
стей проектирования, - ровная пло- 
шадка на солнечном участке или в 
незначительной тени. На сложном 
участке с уклонами, застаиванием 
влаги, затенением потребуются более 
тшательные разработки. 


Подготовка участка 

Участок готовят плоской формы с 
небольшим, едва заметным уклоном 
(5-6 %) от центра к периферии, кото- 
рый способствует стеканию с газона 
ливневых и талых вод. При уклоне в 
3 % и менее создаются неблагопри- 
ятные условия для стока вод. Уклон 
газона не направляют к зданиям и 
сооружениям. Не допускают слив 


Изумрудный газон способен оживить 
и гармонизировать любой участок 


НАШ 
СОВЕТ+- 


| а генеральном плане опре- 
2 форму и размеры 
газонов, учитывая особенности 
и размешение элементов дачи. 
Возможны строгие геометриче- 
ские формы с закругленными 
углами. Гармоничны овальная, 
почковидная формы, сглажен- 
ные кривые. Но учтите, слож- 
ные формы труднее косить. 
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Узор, «нарисованный» светлым грави- 
ем, оживит монотонную поверхность 


Мошеные дорожки очерчивают гра- 
ницы газона, не мешая уходу за ним 


Прогулки босиком по зеленому ковру из травки 
снимают стресс и избавляют от негативных эмоций 


вод из водосточных труб на газон. 
Современные материалы позволяют 
зашитить лужайку от кротов или повы- 
сить устойчивость к вытаптыванию. 


Ничего лишнего 

Травяное покрытие, занятое тропин- 
ками, отдельно стоящими деревья- 
ми, цветниками, предметами мебели, 
требует большего времени на стриж- 
ку, чем хорошо спроектированный 
газон. Планируя посадить дерево, 
следует выбирать место на краю газо- 
на или в другой части сада. Растения 
объединяют в одну большую группу. 
Деревьям на газоне вырезают ниж- 
ние ветви, чтобы они не затрудняли 
кошение. Мебель и садовые аксес- 
суары ставят на мощении вдоль края 
газона (устраивают специальные 
замощенные «карманы»), 


Виды газонов 

Газоны различаются по видовому 
составу и функциональному назна- 
чению. Наиболее оптимальны для 
дачного участка газоны: декоратив- 
ные (партерные, мавританские, цве- 
точные, луговые, теневые и обыч- 
ные), выполняющие эстетическую 
функцию, созданные для украшения 
и отдыха, а также почвозащитный и 
спортивный. Вотдельных зонах дачи 
применяют различные газонные 
покрытия. Сначала определяют их 
функцию - для отдыха, занятий спор- 
том, автостоянки или для красоты. 
Ассортимент и семена трав выбирают 
с учетом будушего типа газона. Чаце 
всего применяют классический спо- 
соб посева семан газонных трав на 
подготовленную поверхность участка 
(обыкновенные, спортивные газоны). 


Бегаем и прыгаем 
= Газон об: зовеннљи ( Е ~ 
используют владельцы загород- 
ных домов. В нем оптимально соот- 
ношение декоративности и функцио- 
нальности: на него приятно смотреть, 
по нему удобно ходить. Достаточно 
устойчив к вытаптыванию, высо- 
та покрова 4-6 см. В нем домини- 
руют грубые широколистные газон- 
ные травы, но бархатистость отсут- 
ствует. Регулярная работа - кошение, 
обработка краев, удаление листьев. 
Выбирают смесь медленно растуцих 
трав. На хорошо освешаемом участке 
с плодородными почвами использу- 
ют смесь из райграса пастбишного и 
мятлика лугового (1:1) - 15 г смеси на 
1 кв. м. На суглинистых, плодород- 
ных почвах используют смесь: луго- 
вой клевер, лядвенец обыкновенный, 
овсяница луговая, мятлик луговой, 
овес золотистый - по 40 г, ежа сбор- 
ная ~ 80 г, полевица белая - 20 г, овся- 
ница красная - 20 г, тмин -10-15 г. 
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Годход к газону не ограни- 
.чивают; при одном узком 
входе на него изнашивание 


покрытия и голые участки неиз- 
бежны, и потребуется ремонт. 
Травяные дорожки и полосы 
между краями газона и остров- 
ными цветниками делают 
шириной не менее 1 м. 


С \ово-парковый газон. В cago- 
во-парковом газоне злаки подобраны 
Для различных видов почв, прекрас- 
но переносят жаркие лучи солнца, 
а также затенение. Его создают для 
оформления зоны отдыха, внутрен- 
него дворика, по нему вполне можно 
ХОДИТБ. Покрытие отличают однород- 
ная фактура, равномерная окраска, 
газон неприхотлив в уходе. Для участ- 


Газон отделен от мощеной дорожки 
невысоким цветочным бордюром 


Газонокосилка - идеальное средство 
ухода за большими площадями газона 
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ков, находящихся в полутени, использу- 
ют травосмесь из мятлика лесного (до 
30 %), овсяницы красной (до 40-50 %), 
райграса пастбищного (до 20 %). 


Как английские лорды 
= Партерный/английский газон 
заполняет пространство и служит 
Для созерцания, а не для ходьбы по 
нему. Это абсолютно ровный с низ- 
кой стрижкой ковер из однотонной 
изумрудной травы. Довольно дорогой 
обьект - и по созданию, и по уходу. 
Травяные смеси составлены из отбор- 
ных сортов трав (полевица и овсяни- 
ца), с очень узкими листьями, требо- 


-- План сада с газонным партером 


вательных к составу почвы. Его косят 
два раза в неделю (высота травы 1 см), 
он чувствителен к тени и топтанию. 


Цветущий луг 

ш Луговой, или мавританский, газон 
имеет естественный красочный вид 
цветушей лужайки из полевого раз- 
нотравья. Почва - неплодородная, 
но хорошо дренированная; его часто 
создают для окультуривания почвы. 
Его место - на невозделываемых 
окраинах большого сада. На части 
газона-лужайки каждую неделю 
выкашивают полосу-тропинку в виде 
стандартного газона. Ходить по нему 


1. Дом 

2. Автостоянка 
3. Гараж 
4. Баня 

5. Патио 
6. Огород 
7. 
8 
9. 


. Теплица 

- Качели 

. Компост 
10. Газон 
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Живые изгороди обрамляют газон, 
акцентируя его выразительную форму 


Прекрасно выглядит сочетание 
изумрудной зелени с цветниками 


Однородный зеленый газон — отличный фон 
практически для всех садовых элементов 


НАШ 
нежелательно: высокие растения СОВЕТ • 
могут приминаться. Красиво цвету- 
щие растения подбирают, чтобы они 
длительно и непрерывно цвели весь Н: сильно затененных 
дачный сезон. Используют лядвенец участках, с уровнем сол- 
рогатый, эспарцет посевной, клевер нечной радиации не более 


(красный, белый, гибридный), люцер- 20-30 %, злаки не развиваются. 

ну (желтая, синяя, хмелевидная). Здесь используют теневыносли- 
вые виды - живучку ползучую, 

Из света в тень барвинок малый, пахизандру 

. Почвопокровные покрытия CO3- и другие. 


дают на участках с неблагоприят- 
ными условиями местообитания - 
затененных или сильно освещенных 
участках с дефицитом увлажнения, 
на каменистой или малоплодородной 
почве. Для создания покрытий на 
ярком солнце используют вербейник 
монетчатый, лапчатку гусиную, низ- 
корослые седумы, резуху, тимьяны, 
флокс шиловидный, ясколку. 


4 Перекопайте почву, выберите 

И сорняки и камни. В тяжелый 
суглинок добавьте песок, при любой 
почве насыпьте поверх грунта 5 см 
смеси торфа, компоста или хорошей 
дерновой земли. Несильно при- 
катайте почву и оставьте на время. 
Удалите взошедшие сорняки. 


Разделите участок на равные 
квадраты, чтобы не сбиться 
при посеве. Широкими граблями 
наведите небольшие борозды на 
поверхности, чтобы слегка взрых- 
лить грунт. Затем разделите коли- 
чество семян на количество ква- 

дратов и еше раз пополам. 


Смешайте семена с мелким 

сухим песком (1:3), чтобы было 
удобнее распределять обьем. 
Норма высева семян газонных 
трав - 25-40 гна кв. м. Посейте 
семена сначала вдоль, а затем - 
поперек, чтобы дернина развива- 
лась равномерно. 


Обильно полейте участок, 

используя самый мелкий рас- 
пылитель. В течение ближайших 
недель поддерживайте будущий 
газон в умеренно влажном состо- 
янии. Если в сад наведываются 
птицы, лучше защитить газон при 
помощи сетки или вертушек. 


Присыпьте семена тонким 

слоем (1-2 см) подготовленной 
земли и граблями очень бережно 
перемешайте семена с грунтом. 
Если почва на участке слиш- 
ком легкая, можно пройтись по 
поверхности ручным катком, слег- 
ка утрамбовав грунт. 


Через 3-4 недели, когда ростки 
достигнут высоты 8-10 см, сде- 
лайте первый покос: если пропустить 
время, мягкая молодая трава может 

полечь и будет плохо куститься. 
Высота первого покоса - не ниже 
6 см (то есть нужно срезать только 
верхушки). 


мас тер- 


КЛАСС 


і. 
9 
< 
С помощью рулонного газона вы получите 
превосходную лужайку буквально за выходные. 


Главное — соблюсти технологию укладки и избежать 
возможных ошибок. 


Перекопайте участок на глуби- Быстро раскатайте рулоны, 

ну 20-25 см. Удалите камни и чтобы они не успели пере- 
корни, улучшите почву торфо-пес- сохнуть, а в почву не проникли 
чаной смесью, обработайте хими- семена сорняков. Укладывайте 
катами от сорняков. Выровняйте дернину полосами «по прямой». | 
поверхность грунта и прикатайте Следующий ряд размещайте в 
ее катком так, чтобы можно было шахматном порядке, смещая швы 
по ней ходить, не проваливаясь. относительно предыдущего ряда. 


11 


При укладке аккуратно просту- 
кивайте полосы дерна киянкой, 
чтобы добиться плотного прилегания 

газона к грунту. Обнаружив бугры, 
не пытайтесь прибить их - так можно 
повредить дерн. Аккуратно припод- 
нимите пласт и, удалив часть земли, 
верните его на место. 


Между полосами нельзя остав- 

лять свободное пространство 
или, наоборот, накладывать края 
друг на друга. Выступающие 
концы дерна обрезайте острой 
заточенной лопатой или ножом. 
Небольшие швы аккуратно засыпь- 
те песком и уплотните. 


После укладки дерновой ковер 

бережно, но твердо прижмите 
к земле, чтобы выровнять поверх- 
ность и соединить корневую 
систему с почвой. Для прикатки 
используйте специальный каток, 
большую бочку или асбестоце- 
ментную трубу. 


Полейте газон после укладки на 

глубину 15-20 см. Полив уло- 
женного газона производят каж- 
дый день в течение первых 7 дней, 
а на следующей неделе - через 
1-2 дня (в зависимости от погоды). 
Дайте траве отдохнуть и первые 
2-3 недели не ходите по ней. 


ФОРМА И РАЗМЕР | 


ҰЗ 8 ا‎ РАСТЕНИЙ | Ж 


т КРУПНОМЕРЫ 77? 


Во время строительства дачи многие владельцы 


высаживают молодые деревца из леса или плодовые 
культуры - мол, пока строим дом, деревья и 
кустарники подрастут. Что же из этого в итоге 


получится? 
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1. Форма и размер 
древесных растений 


ногие выбирают дре- 

весные растения в садо- 

вом центре по принци- 
пу «нравится - не нравится». Мало 
кто задумывается о том, каким будет 
взрослое дерево, как соотносятся 
размер и форма его будущей кроны 
с пространством участка и особен- 
ностями построек. 


Оптимальные 
размеры 

Высота взрослого дерева не должна 
превышать 2/3 ширины участка. Так, 
при ширине участка 10 м дерево не 
должно быть выше 6,5 м. На большем 


расстоянии трудно рассмотреть деко- 
ративные признаки; на меньшем рас- 
стоянии растение кажется большим, 
декоративный эффект уменьшается. 


Способность 
изменяться 

С возрастом и под воздействием 
среды (климат, почва, освещенность, 
уход) внешний облик дерева может 
измениться. Например, катальпа, 
произрастаюшая на юге, - крупное 
дерево, в условиях Московской обла- 
сти - кустарник или многолетнее тра- 
вянистое растение, вымерзаюшее до 
корня. 


При создании композиций учитывают 
форму растения и окраску его листьев 


Для акцента на газоне выбирают 
деревья с необычной формой кроны 


ет Cm- 


Деревья с колонновидной формой 
кроны эффектнее смотрятся в группах 


ЕТ 
9+ 
= ғ) % 


1- колонновиднаа, 2 – коническая, 

3 - пирамидальная, 4 – овальная, 

5 – плакучая, 6 – раскидистая 

с плоской кроной, 7 – стелющаяся, 

| 8- раскидистая с открытой кроной, 
9 – шаровидная 


Характерную форму кроны сохраняют 
за свою жизнь отдельные породы - ель 
серебристая (пирамидальная форма), 
боярышник однопестичный «а» 
(колонновидная форма). Другие 
породы ее меняют: так, до 15 лет у 
сосны обыкновенной конусовидная 
крона начинается от земли. Затем 
ствол внизу освобождается от веток, 
отдельно стоящие деревья к 50-70 
годам имеют раскидистую крону. 
Необходимо учитывать, что свето- 
любивые хвойные, соседствующие 
с другими древесными, теряют зна- 
чительную долю своего природного 
шарма. Растения, высаженные вплот- 
ную к стенам, вытягиваются. В сом- 
кнутых посадках у деревьев ствол 
прямой, высоко расположенная узкая 
крона, нижние ветви рано отмирают 
и опадают. Деревья, растущие сво- 
бодно, имеют внизу толстые стволы, 
низко расположенные густые ветви, 
раскидистую крону. 


Искусственные 
формы 

Многим породам желаемую форму 
кроны придают стрижкой: барбарис 
обыкновенный, бирючина, ель обык- 
новенная, сибирская, жимолость 
татарская, ива белая, кизильник и др. 
Для искусственных форм хороши мед- 
леннорастущие растения: груша лохо- 
листная, дуб черешчатый, карликовые 
формы хвойных и лиственных, самшит 
вечнозеленый, тис дальневосточный, 
яблоня сибирская и др. Для неболь- 
ших (диаметр 50-100 см) шаровид- 
ных форм используют мелколистные 
породы: айва японская, барбарис 
Тунберга, лапчатка кустарниковая, туя 
западная, некоторые виды шиповника, 
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Для более сложных форм (куб, конус), 
кроме вышеперечисленных, подходат 
боярышники, карагана желтая, яблоня 
сибирская и др. 


Критерий правильного выбора форм- 
величина дерева (максимальная высо- 
та и диаметр кроны). Диаметр взрос- 
лой кроны определяет, какую площадь 
займет дерево. Так, тополь с пирами- 
дальной кроной, хотя и высок, занима- 
ет меньше площади, чем низкорослый 
плакучий вяз, но дает более длин- 
ную тень. Учитывают данные условной 
классификации деревьев и кустарни- 
ков по величине (см. таблицу). 


Семейное дерево, притягиваю- 
шее взгляд, занимает первый план, 
центр, его размешают возле входа, 
рядом с зоной отдыха. Перед невы- 
соким домом (расстояние не менее 


5 м) сажают обычно невысокое 
дерево. Если места много, подбира- 
ют более крупный экземпляр (рас- 
стояние 5-10 м). 

Другие растения участка и древес- 
ные группы подчиняются декоратив- 
ным качествам солитера - отдельно 


ост и развитие древесных 

насаждений неравномерны, 
обычно в первые годы их рост 
замедлен. Учитывают ежегодный 
прирост дерева: быстрорастущие 
древесные породы (клен остро- 
листный) выглядят статными 
деревьями через 15 лет, медлен- 
норастущие виды (ель колючая) 
приобретают эффектный вид 
гораздо позже. 


стояшего дерева/кустарника, отли- 


чаюшегося декоративностью на 
протяжении всего года. 
Почувствовать себя владельцем 


романтической усадьбы ХІХ века может 
обладатель участка площадью более 
15 соток. На нем возможна букетная 
посадка одного вида дерева (3-5 штук 
в одно гнездо) - так декоративный 
эффект будет достигнут быстрее. 
ма кр 

Правильные (геометрические) формы 
древесных культур чаще всего исполь- 
зуют в регулярных решениях. Лучший 
вариант для маленьких садов - вере- 
тенообразая форма. Строгие узкие 
силуэты хороши для создания пер- 


спективы, ветрозащитных загражде- 
ний и однородного фона. 
Колонновидная форма хороша в 
классических композициях - рядовых 
посадках, группах, аллеях — она соз- 
дает настроение праздника, парад- 
ности. Благодаря геометрии зеленые 
«колонны» используют как центр 
садовой композиции - в качестве 
зеленых беседок, акцентов. 


формы крон. 
Впечатление динамичности усили- 
вает пирамидальная (конусовидная) 
форма. Широко пирамидальная смо- 
трится массивно и устойчиво, узко 
пирамидальная хороша в ритми- 


береза бородавчатая, вяз шершавый, 


дуб черешчатый, ель обыкновенная, 
некоторые ивы, клен остролистный и др. 


береза пушистая, древовидные ивы, 


рябина обыкновенная, ольха серая, 
черемуха обыкновенная и др. 


боярышник сибирский, вишня 


владимирская, ирга канадская и др. 


бузина красная, калина обыкновенная, 


лох узколистный и др. 


кизильник блестящий, рябинник 


рябинолистный, спирея иволистная и др. 


деревья 
Высокие от 20 ми более 
Средние 10-20 м 
Низкие 5-10 м 
кустарники 

Высокие более 2 м 
Средние 1-2 м 

Низкие до1м 


айва японская, кизильник 


горизонтальный, магония падуболистная 
и др. 


ческих посадках. 


Таким растениям 
нужно пространство для равномер- 
ного роста. Шаровидная (овальная) 
форма - кустовая или штамбовая - 
имеет статичный характер, формирует 
гармоничный пейзаж, соединяет ком- 


HOP единой идеей и гармонией. 


жныє оны. Неправильные 
(пейзажные) кроны - ценный мате- 
риал для создания композиций. 


Большинство лиственных деревьев 
и кустарников имеют раскидистые 
кроны. Особенно красивы клены в 
китайских и японских садах. Растения 
плакучей формы с гибкими повисши- 
ми ветвями - трогательные и роман- 
тичные. Они эффектны у воды, на 
неровностях рельефа. Ярусные кроны 
чаще всего используют во француз- 
ских (плодовых) и японских (пейзаж- 
ных) садах. 


Декоративные формы деревьев под- 
бирают к стилю строений и сада, 
не применяя в большом количестве. 
Необычные кроны часто используют- 
ся в партерах: при входе в дом или в 
композиции парадного цветника. Не 
объединяют все формы на отдельном 
участке сада. 


еревья с кронами в форме 
А свечи, колонны, шара удачно 
вписываются в палисадники в 
классическом, регулярном стиле, 
обозначая вход в сад. 


Вырашивание взрослых деревьев - процесс долгий 
и кропотливый. Те, кто не хочет терять 10-20 лет, 
чтобы увидеть, как будет выглядеть посаженное 
дерево на участке, выбирают крупномеры. 
Красивые раскидистые деревья сразу закрывают 
нежелательные виды, дают приятную тень в 
летний зной и придают участку обжитый вид. 
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2.Крупномеры 


рупномер- взрослое дере- 

во/кустарник, прожившее 

несколько лет, достиг- 
шее определенных параметров и 
показателей. Ему больше четырех 
лет, крона хорошо сформирова- 
на, высота ствола 1,5-12 м, диа- 
метр ствола больше 8 см, корневая 
система развита, расположена в 
обљеме почвы не менее 100 л (ком, 
контейнер, яшик). Максимальная 
высота не более 13 м (длина кузова 
машины). 
Взрослые карликовые формы тоже 
считаются крупномерами. Для каж- 
дого вида и сорта дерева суцеству- 
ют отдельные нормативы его зрело- 
сти. Чем старше и выше дерево, тем 
труднее оно приживается, труднее 
обработка препаратами, его зашита. 


Чем хороши 

крупномеры 

Озеленение здоровыми крупнога- 
баритными растениями - трудоем- 
кий процесс, но наиболее быстрый 
и эффективный способ украшения 
участка. Крупномеры дают шанс в 
скором времени увидеть конструк- 
цию сада, его акценты, быстрее 
завершить его создание. Через 
несколько месяцев участок при- 
обретает форму и стиль, выглядит 
нарядным, За пару сезонов растения 
осваиваются на новом месте, явля- 
ясь основой для других разработок. 


Как применять 

Чаще всего крупномеры высаживают 
на новых участках, выделенных на 
бывших сельскохозяйственных полях, 


Взрослые деревья защитят участок от 
ветра, солнца и посторонних взглядов 


Справиться с посадкой таких деревьев 
силами пары человек не удастся 
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1. Автостоянка 


— Участок с большим количеством деревьев 


6. Ягодный сад 


10. Хоз. зона 


СОВЕТ 


есмотря на мнение, что без 
| а Кевин участок выгля- 
дит голым, для небольших 
садов подходит голландское 


направление - рациональное 
использование площади, круп- 
номерные кустарники - вместо 
деревьев, обилие ярких, кон- 
трастных цветов, трав и злаков. 


2. Жилой дом 7. Огород с хоз. с сараем и 

с верандой вьездом компостом 

3. Калитка 8. Хвойная группа 11. Декоративная 

4. Деревья 9. Садовый группа 

5. Цветник павильон 12. Газон 
НАШ 


где нет растительности. Высадка расте- 
ний-исполинов на участках большого 
размера быстро создает монументаль- 
ный ансамбль - регулярную парадную 
аллею, тенистую рошу, хвойные куши, 
декоративные группы. Сад из взрос- 
лых растений подчеркивает красоту 
архитектуры участка, соединяет эле- 
менты в единое целое. 

На лесном дачном участке исполь- 
зование крупномеров не всегда обо- 
сновано из-за насышенности зеле- 
нью, оно актуально при создании 
опушки на краю вырубки. С их помо- 


щью реконструируют старый сад, на 
новое место на участке пересажива- 
ют ценные крупномеры, попавшие в 
зону застройки. 


Планирование 

Зная размер участка, делают рас- 
чет количества растений, оценива- 
ют условия для их развития: свет, 
ветер, влажность и механический 
состав почвы, уровень грунтовых 
вод. Сосны очень светолюбивы, 
непритязательны к составу почвы, но 
не переносят застоя воды, а береза 
пересушивает газон вокруг себя. 
Для посадки необходимы генераль- 
ный и дендрологический планы 
участка. План вертикальной плани- 
ровки участка поможет знать высоту 
посадки дерева, так как впоследствии 


исправить ошибки будет очень слож- 
но. Существуют определенные рассто- 
яния до домов, заборов, коммуника- 
ций, на которых рекомендуется выса- 
живать деревья и кустарники. Разным 
видам деревьев нужен особый грунт, 
они нуждаются во внимании и специ- 
альном уходе после пересадки. Важно, 
чтобы условия произрастания на ста- 
ром и новом месте совпадали. 


Условия посадки 

= Крупномеры сажают, когда на 
участке построен дом, но ландшафт- 
ный дизайн не сделан. Посадка тре- 
бует проезда крупногабаритной тех- 
ники, что наносит ущерб цветникам 
и кустарникам. После посадки круп- 
номеров прокладывают дорожки и 
разбивают ландшафт. 


Взрослые деревья служат основой объемной 
композиции в период развития молодых посадок 


Для разгрузки и посадки крупномер- 
ных деревьев понадобится автокран 


Завезенные и подготовленные к посад- 
ке крупномеры займут много места 
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Капризные хвойные крупномеры 
лучше всего пересаживать под зиму 


Большие деревья способны быстро 
придать участку завершенный облик 


-Варианты 
сочетаний 


= Лиственные деревья 

разбавляют хвойными, 

чтобы зимой участок не 

выглядел голым. Часто в 

| групповой посадке используют 

3-5 деревьев, которые 

| поодиночке смотрелись бы 
невыигрышно. 
= Колонновидные крупномеры 
(можжевельник обыкновенный 
compressa, можжевельник 
виргинский Skyrocket) удачно 
дополняют шарообразные или 
раскидистые кустарники. 
= Плакучую форму (ель 
Бревера) дополняют 
стелющиеся кустарники, 
например можжевельник 

| казацкий. 


=Крупномеры не сажают вблизи NOA- 
земных коммуникаций водопровода, 
канализации, дренажа: например, 
корни ивы нередко проникают в 
коммуникации, разрушая их. Нельзя 
сажать их вблизи линий электропе- 
редачи, вблизи теплотрасс. 


Время посадки 

Период пересадки крупномеров в 
средних широтах обычно прихо- 
дится с октября по март, когда их 
сокодвижение остановлено и боль- 
ше (95 %) вероятность приживае- 
мости. Хвойные породы хуже пере- 
носят пересадку во взрослом воз- 
расте, очень прихотливы, их пере- 
саживают преимушественно в зиму. 


Лиственные и плодовые крупно- 
меры, вырашенные в плотных кон- 
тейнерах специально для посадки 
во взрослом возрасте, сажают кру- 
глый год, даже летом, с высокой 
(80 %) вероятностью приживаемости 
при сохранении земляного кома и 
соблюдении всех правил посадки. 


Декоративные 
приемы 
Мягкие линии. В пейзажном 


направлении посадки делают на 
естественном рельефе, Где ценятся 
плавность линий, природная 
живописность, «натуральные» 
сочетания растений. Деревья и 
кустарники располагают как в 
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естественной среде, с учетом ярусов. 
Сочетают крупномеры разной 
высоты, делая плавные переходы от 
низкорослых кустарников к высоким 
деревьям. Одиночный крупномер 
пирамидальной/конической формы 
хорош с небольшими деревцами, 


стелющимися, шаровидными 
кустарниками: высокую ель 
подчеркивают средней высоты 
кленом. 

Строгие формы. Современные 


регулярные сады отличают 
строгость линий, четкость геометрии 
планировки, симметричность, 
открытое и хорошо организованное 
пространство, рациональность, 
ухоженность, порядок. Типовой 
пример - французские сады, где 
деревья и кустарники подстрижены 
или имеют четкую геометрическую 
форму. Частью композиции 
большого участка служит аллея - 
посадка деревьев параллельными 
рядами с двух сторон от движения. 
Не сочетают в аллее несколько 
пород - это снижает декоративность 
и устойчивость деревьев, не 
сажают деревья, дающие корневые 


ЗАМЕТКУ 


равильно подготовленное 
в питомнике дерево стоит 


довольно дорого. Более деше- 
вый вариант – посадка листвен- 
ных деревьев: березы, клена, 
липы. Дороже - ель, сосна, 
каштаны, еще дороже - кедры, 
пихты и голубые ели. 


отпрыски. Сосны-крупномеры 
сажают на расстоянии 4-5 метров 
друг от друга. 

Одиночные посадки. Минимализм 
садовых культур Китая и Японии — 
модный тренд. Обычно эффектный 
экземпляр сажают отдельно на 
видном месте, демонстрируя его 
достоинства. Солитеры украшают 
открытые пространства (газон, 
отсыпка), красивы на фоне здания. 
Крупномеры с широкой кроной - 
зонтиковидной (сосна), плакучей (ива 
плакучая, береза Юнге) - создают 
приятную тень в летний день. Если 
крупномер был посажен на газоне, 
приствольный круг украшают 


декоративной щепой или корой. 


Посадка крупномера - легкий способ 
обзавестись «семейным» деревом 


Упорядоченный ритм деревьев 
подчеркивает прямые линии дорожки 


еревья, конечно, прекрасны, но каждый дачник 
мечтает о создании цветника - места на участке, 
где высадит только любимые растения и ничего 
больше. Цветники - чрезвычайно популярное 
явление, их устраивают практически в 


3. Цветники 


расочные и декоратив- 

ные насаждения цветников 

имеют главное назначение - 
украшать и «оживлатњ» сад, радуя глаз, 
дополняя уют, обеспечивая визуаль- 
ный отдых, ароматизируя простран- 
ство. Без них сложно создать цельную 
композицию сада; они яркий элемент 
стиля, связь между отдельными зона- 
ми; газоны, деревья и кустарники - 
фон для них. Сочетание цветочных 
растений в них подчинено идее ком- 
позиции дизайна участка, они согла- 
суются между собой по экологиче- 
ским условиям, колористике, факту- 
ре, высоте, времени цветения, форме 
соцветий. Это «цветообразующая» 
структура, определяющая богатство 
колористики сада. 


Фоном для высокорослых дельфи- 
ниумов служит решетчатый экран 


Задачи 
композиции 
С помощью цветников оформляют 
композиционно важные узлы всего 
сада, отделяют или плавно объеди- 
няют функциональные зоны участка. 
Цветочное оформление подчиняют 
общей цели дачи или ее части, не 
подавляя другие элементы сада. 
Различные виды цветов, сменяя окра- 
ску в течение сезона, придают саду 
движение, создают ощущение празд- 
ника, новизны, образуют дополни- 
тельные формы и фактуры. 

Они становятся скромным дополне- 
нием древесных растений или акцен- 
тируют внимание на открытом сол- 
нечном участке. 

Композиция цветника может вклю- 


еометрическая планировка 

строга, торжественна, прак- 
тична; пейзажная планировка 
создает впечатление близости 
к природе и умиротворения. 
Часто стилистика цветников 
ориентируется на этнические 
садовые достижения: амери- 
канский сельский сад (кантри), 
английский (природный), фран- 
цузский (регулярный), среди- 
земноморский (висячий, резко 
контрастный), русский сад. 
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чать в себя разнообразные кустар- 
ники, небольшие деревья, камни, 
контейнеры, отсыпки и пр. эле- 
менты. Правильный выбор вида 
цветника, его расположение, учет 
экологических условий, компонов- 
ка его элементов - задачи его про- 
ектирования. 


енители архитектуры при 
организации цветника учи- 
тывают обьект (главный дом, 
беседка, забор), рядом с кото- 
рым он будет разбит, чтобы при- 
влечь внимание к архитектуре, 
подчеркнуть ее особенности. 
Любители эмоций, напротив, 
создают настроение красотой 
цветов (окраска, форма, аромат), 
не подчиняя цветочное оформ- 
ление законам архитектуры. 


Расположение цветников зависит от 
планировки и функциональных зон 
дачного участка, размешения постро- 
ек; функционального значения - при- 
влечение внимания, украшение зоны 
отдыха, маскировка строений, погло- 
шение лишней влаги. Также зави- 
сит от точек обзора. При подходе к 
цветнику из разных точек сада, виде 
сверху определяют, какой будет цвет- 
ник - одно-, дву-, многосторонний, 
одно-, многорядный, угловой, круго- 
вого обзора. Если это цветник, вокруг 
которого двигаются, и точки обзора 
постоянно меняются, создают цвет- 
ник с открытой структурой. 

Лучшие места для обзора цвет- 
ников - парадная часть сада, при 
входе на участок, вдоль дорожек. 
Красочные композиции располага- 
ют на подпорных стенах, у водоема 
и забора, по периметру и в центре 
газона. Края дорожек сопровождают 


бордюры, рабатки, на однотонной 
зелени газона затейливо смотрится 
арабеска, дальние уголки украшают 
миксбордеры. 

Солитеры - самые привлекательные 
цветы - акцентируют вход в здание, 
скульптуру. На маленьком дачном 
участке размецают многоярусный 
цветник в контейнерах. 


ли O )MJ 1 
В функциональных зонах участка раз- 
мешают цветники с разным стилем и 
назначением. Подобрать для цветника 
лучшие по качеству растения помо- 
гает представление о классических 
планировочных решениях - регуляр- 
ном (геометрическом, формальном) и 
ландшафтном (пейзажном). 
Различные стили отличаются эле- 
ментами цветочного оформления: 
строгий регулярный стиль - цвет- 
ники правильной геометрической 
формы, сдержанной цветовой гаммы: 
арабеска, бордюр, клумба, рабатка, 
партер, цветочные полосы, вазоны 
и цветочницы из различных мате- 
риалов (бетона, керамики, дерева и 
др.). Регулярные цветники создают из 
летников и двулетников, использу- 
ют коврово-лиственные, горшечно- 
обсадочные цветочные культуры. 
Смешанный пейзажный стиль - цвет- 
ники свободной формы: группы, мас- 
сивы, миксбордеры, пятна, солитеры, 
создающие иллюзию дикорастущих 
пейзажей, цветущих лужаек. В них 
используют многолетние растения 
различных форм и размеров. 


Существуют процентные соотноше- 
ния различных элементов ландшафта: 


границе газона и ; 


дорожки - 15-20 %, древесные куль- 
туры - 40-50 % (на юге несколько 
больше), кустарники - 10-20 % (на 
севере больше), газоны - 8-18 %, цве- 
точные насаждения - 4-8 % 

Определяя гармоничную площадь 
цветников на участке, часто пользуют- 
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-- План участка с цветниками 


1. Стоянка для машины 
2. Палисадник 

3. Скамья с лианой 

4. Дом 

5. Лужайка 

6. Декоративный огород 


7. Двусторонние 

рабатки 

8. Миксбордер 

9. Контейнеры 

с однолетниками 4 
10. Павильон 


Кустарники и деревья придают 
миксбордеру из многолетников обьем 


са правилом «золотого сечения». Это 
соотношение меняется в зависимости 
от условий задач озеленения. По пра- 
вилу «золотого сечения», классиче- 
ское соотношение между размерами 
составных частей партера или цветни- 
ка (цветочных насаждений, дорожек 
и газона) составляет 3:5:8. Приведем 
пример: согласно «золотой» пропор- 
ции (3:5:8) сумма цифр составляет 16. 
Если под весь цветник отведено 40 м“, 
то 1 часть составляет 40 м? : 16 = 2,5 
м2. Тогда З части - 7,5 м? – это площадь 
под цветочные насаждения (клумбы, 
рабатки, бордюры, группы, одиноч- 
ные посадки); 5 частей - 12,5 м? – это 
площадь дорожек; 8 частей - 20 м? – 
оставлены под газон. 


Выбрав вид цветочного оформле- 


ния, учитывая стиль, местоположе- 
ние, определяют его форму, гармо- 
нируюшую с планировкой участка 
и строений. Уточняют размер цвет- 
ника. Маленькие и слишком узкие 
цветники не создают эффектный 
обљем, не пропорциональны про- 
странству сада. 

Цветники для камерного восприя- 
тия состоят из солитера или неболь- 
шой группы растений; их размещают 
у скамьи для отдыха, близ терра- 
сы. Цветник большого размера вос- 
принимается на удалении, с высокой 
точки обзора, состоит из крупных 
пятен. Размер цветника может быть 
любым: ограничения устанавливают 
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исходя из того, насколько владельцы 
любят цветы и как много времени 
готовы им посвятить. Оптимальная 
ширина цветника - 1,5-2,5 м, длина 
— индивидуальна. Когда разработана 
стратегия цветочного оформления, 
разрабатывают отдельную компози- 
цию, правила построения которой - 


отдельная тема. 
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1. Парадный цветник 


ля начинающих цветоводов, 

любящих романтичные компо- 
зиции из роз, этот вариант оформ- 
ления - отличное решение. Здесь 
собраны популярные и устойчивые 


сорта роз, не слишком требова- 
тельные в уходе. В качестве окан- 
товки по периметру многочислен- 
ной группой высажена манжетка 
мягкая. 


1 - манжетка мягкая, 
13 шт. 2 – плетистые 
розы, «New Dawn», 2 
шт. 3 – кустовая роза, 
сорт «la Sevillana», 1 
шт. 4 – кустовая роза, 
«Knock out», 2 шт. 

5- кустовая роза 
«William Baffin», 1 шт. 
6 – кустовая роза «Тһе 
Fairy», цветки розовые, 
1 шт. 7- кустовая роза 
«Amelia Renaissance», 
цветки лососевого 
окраса, 1 шт. 


2. Энергия красного 


К лумба в красных тонах обяза- 
тельно привлечет внимание 


позитивной энергетикой и подни- 
мет настроение несмотря на погоду. 
Если такую клумбу разместить перед 


1-бальзамин 
Уоллера (красные, 
малиновые, нежно- 
розовые сорта) 
2-табак душистый 
3-георгины 

4 – монарда 
двойчатая 

5 — лютик садовый 
6 – самшит (или 
кизильник) 
7-лобелия 
прекрасная 

8 – лилия гибридная 


домом или на некотором удалении от 
него, на фоне других посадок, то она 
обязательно станет фокусной точкой: 
цветы захочется рассмотреть побли- 
же и вдохнуть их аромат. 


3. Орнамент из трав 


журные травы придают цветни- 

ам легкость и обьем, создают 
оригинальный фон для ярких много- 
летников. В нашем цветнике высаже- 
ны высокие орнаментальные травы, 


1 – мискантус китайский, 1 шт. 
2-рододендрон японский, 

1 шт. 

3 – новозеландский лен, 1 шт. 
4 – хризантема садовая, 1 шт. 
5 – рудбекия волосистая, 
3 шт. 

6 – пеннисетум 
лисохвостовый, 1 шт. 
7 – астра ново- 
бельгийская, 1 шт. 

8 – гайлардия 
крупноцветковая, 
1шт. 
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например мискантус, они хорошо 
подходят для декорирования заднего 
плана композиции, удачно заполняют 
пространство вдоль забора, огражде- 
ния или другой садовой постройки. 


4. Осенние декорации 


арядными, радовать вас яркими 
красками и дарить хорошее настрое- 
ние. Попробуйте высадить многолет- 
ники позднего цветения для создания 


N аже осенью цветники могут быть 


«ға Жж. 


живописного ансамбля. Имейте в виду, 
что большинство из высаженных в 
нашем цветнике растений достигают 
внушительных размеров, они высоко- 
рослые и образуют пышные кусты. 


1-тысячелистник 
гибридный «Моопреет» 
2 – хризантема корейская 
мелкоцветковал 

3 – астры 
новоанглийские 

4 – астры гибридные 

5 – золотарник 
гибридный 

«Golden Baby» 

6- овсянница голубая 

7 - чистец византийский 
8 -астры 
новобельгийские 
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5. Зффектное трио 


устующий уголок сада или выбрали самые неприхотливые из 

дорожку на заднем дворе них - настурцию, герань и ромаш- 
можно легко украсить, используя ки. При желании можно менять 
всего три растения. Для создания ассортимент и высаживать свои 
яркого и пышного цветника мы любимые однолетники. 


1 - настурция большая, 5 шт. 

2 – капская ромашка, или 
остеоспермум гибридный, 7 шт. 
3 – герань садовая, 5 шт. 


ТС сли ваш дачный участок невелик растения с ярко-желтой или красно- 
Я или нет времени ухаживать за оранжевой окраской цветков, они 
большими композициями в саду, соз- наполнят цветник энергией солнца и 
дайте яркий миниатюрный цветник из будут вызывать положительные эмо- 
неприхотливых растений. Подберите ции даже в дождливую погоду. 


1- амарант 


метельчатый (л 


отк 
таге 
5-( 

обыкно! 


венный 


Радужные краск 


еее дачников в саду много 
деревьев с раскидистой кроной, в 
таких местах не всегда удается вырас- 
тить газон. Вокруг стволов деревьев, 
где самая глубокая тень, высаживаем 


1 – лобелия иринус, 48 wT., 
однолетник 

2 - агератум Хоустона, 32 шт, 
однолетник 

3 – крестовник пепельный 
(цинерарил морскаа), 24 шт. 
4 – самшит 

(или кизильник 
блестящий), 4 шт. 

5 – бегония 
вечноцветущая, 28 wT., 
однолетник 
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бегонии вечноцветущие. По периме- 
тру композиции, где солнечного света 
уже больше, размещаем крестовник 
цинерариевый, агератум Хоустона и 
лобелии. 


8. Цветочный хоровод 


Њу садового дерева можно 


зффектно декорировать с помо- 
щью пестролистныхи красивоцветущих 
растений в горшках. Для такого цветоч- 
ного хоровода вокруг ствола дерева 


отлично подойдут комнатные растения, 
такие как колеусы, аспарагусы. Но к ним 
можно добавить и однолетники, выса- 
женные в горшках. Растения нужно 
время от времени поворачивать. 


1 - бальзамин или недотрога 
Уоллера красной окраски, 1 
шт. 2 – аспарагус Мейера, 1 шт. 
3 - колеус гибридный 
«Райзапага» с темно-бордо- 
выми листьями, 1 шт. 

4 - бальзамин розовой 
окраски, 1 шт. 

5 – колеус гибридный 
«Defiance» с красными 
листьями, 2 шт. 

6 – колеус гибридный «Wizard 
Jade», 1 шт. 

7 – колеус гибридный 
«Alabama Sunset», 1 шт. 


4. Альпинарий. 


митируя растительные 

сообщества горного пейза- 

жа, альпинарий становится 
главным украшением дачи. Аналог 
альпийского луга, долины в «домаш- 
ней» миниатюре повторяет красоту 
неравномерного рельефа, демон- 
стрирует характерные для него виды 
растений. Этот объект дизайна имеет 
свою философию, основанную на 
индивидуальности исполнения. 


Размеры и ландшафт 

Крупные альпинарии хороши на 
холмистых участках, склонах, пере- 
сечениях балок и оврагов, на кру- 
тых берегах водоемов. Неровности 
и природные перепады превраща- 
ют в мини-ущелье, грот, каменистую 
осыпь со стелющимися растениями, 
живописный каменный каскад. Это 
акцент ландшафта, которому требу- 


ется открытое пространство, с хоро- 
шим обзором – идеальна небольшая 
возвышенность, при ее отсутствии 
создают насыпь. Ее гармонично 
включают в ландшафт дачи, сочетая 
с водоемом (каскад, ручей), гравий- 
ным садом, беседкой, террасой, 

украшая границу газона, мощения и 
не нарушая общей планировки тер- 
ритории. На небольшом участке аль- 
пинарий смотрится массивно за счет 
своего объема; чем меньше его раз- 
мер, тем точнее общая композиция. 


Выбор места 

Расположение альпинария разраба- 
тывают согласно ориентации отно- 
сительно сторон света. От этого 
зависит, сколько солнечного тепла 
и света будут получать растения. 
Инсоляция (количество солнечного 
света в часах) определяет выбор 


Соединение горных растений и камней 
создает в саду атмосферу высокогорья 


НА 
ЗАМЕТКУ 


| | течни вариант начи- 


нающих дачников - аль- 
пийская горка посреди газона, 
напоминающая небольшую 
клумбу, с беспорядочным 
нагромождением крупных 
каменных глыб или булыжни- 
ков, хаотическим подбором и 
размещением растений. 
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и рокарии лучше 


а солнечных мест: 


можно оформить 


или большо 


л валуне 


куленты отлично 
площадях 


растений, исходя из их потребности 
в освещенности. 

Размещая альпинарий, предпочита- 
ют сухое место, залитое солнцем: 
большинство (80-90%) низкорослых 
растений любят хорошее освещение. 
Хороши склоны восточной, юго-вос- 
точной и юго-западной экспози- 
ции. При создании альпинария на 
южном склоне подбирают ассорти- 
мент солнцелюбивых и засухоустой- 
чивых растений. На северных скло- 
нах устраивать альпинарии сложно 
- здесь тщательно подбирают непри- 
хотливые, тенелюбивые, ветроустой- 
чивые виды растений. 

Альпинарий не делают в тени дере- 
вьев или кустарников, однотонные 
растения служат фоном, не отвлекая 
внимания от главного. Он гармонич- 
но смотрится, когда плавно пере- 
ходит в почвопокровные растения, 


связывающие альпинарий с другими 
элементами дачи. 

Его не совмещают с хозяйственными 
постройками, клумбами, огородом. 
Стены зданий и ограждений могут 
его затенять, капель и сход снега 
с крыши размывают грунт, отрица- 
тельно влияют на рост растений. 


Из чего строят 

Основа для строительства - группа 
камней разного размера, чье «без- 
молвие» оживляет флора, харак- 
терная для горных сообществ. Для 
формирования «горного» ландшаф- 
та камни и растения располагают 
естественно и хаотично. 

Выбор камней должен быть проду- 
ман особенно тщательно: имеют зна- 
чение их размер, форма и особен- 
ности поверхности. В горном пей- 
заже неправильную форму камней 


шлифуют осадки и ветер, поэтому 
для альпинария не годится округлый 
ледниковый или речной камень, 
галька. Хороши камни с прожилками 
и вкраплениями иных пород, в чьи 
выемки и щербины сажают крохот- 
ные растения. 


әр камней 

Лучше всего смотрятся комбинации 
с одним или двумя видами кам- 
ней. Более сложные сочетания могут 
выглядеть раздражающе и неесте- 
ственно. Но использовать одну поро- 
ду камней удается не всегда: одни 
породы более прочные и долговеч- 
ные (годятся для основания), другие 
удерживают влагу, третьи, особенно 
красивые, обрастают мхом и лишай- 
ником. Для декора не годятся камни 
одинакового размера, нарушающие 
естественность. Основные поро- 
ды: сланец со слоистой структурой, 
базальт, травертин, гранит, светлый 
гнейс. 


в Излишне гладкие, округлые 
камни укладывают в русле 
ручья или рядом с водоемом. 
= Японское направление носит 
черты минимализма: камни 
обтекаемой формы, замшелые. 
вв английском стиле отдают 
предпочтение горным 

|| породам с острыми углами, 

| каменному лому. 


Для альпинария годятся только гор- 
ные представители флоры, требующие 
тщательного подбора и особого ухода; 
используют те, что могут расти в кли- 
матических условиях средней полосы. 
Эти растения так красивы, что коллек- 
ционеры разных стран переносят их 
из гор на свою землю - маленькие 


ANOYTY 


крупны ни различных фо) 


Больш камни сл 


пю, чтобы добу 


а утапливают в 


bC есте 1 
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деревца, карликовые и стелющие- 
ся формы, хвойные и вересковые 
культуры, папоротниковые, низко- 
рослые и почвопокровные травы, 
равнинные цветы, розеточные, луко- 
вичные и клубневые в небольшом 
количестве. Крупных представителей 
не размещают - они нарушают гар- 
монию композиции, создают тень. 
Основы композиции 
Основа для альпинария - карлико- 
вые формы хвойных растений, деко- 
ративных кустарников. Они форми- 
руют промежуточный ярус между 
невысокими деревьями и почвопо- 
кровными культурами в альпинарии. 
Ближе к основанию размещают сте- 
лющиеся кустарники, у подножия 
располагают миниатюрные деревья, 
небольшие кустарники, пышноцве- 
тущие виды. 

Но имейте в виду, что чрезмерно 
пестрая «компания» неряшлива и 
негармонична: стелющиеся и поду- 


шковидные виды чередуют с более 
высокими, учитывая их размеры и 
цвет. Выбирают растения, чья листва 
и стебли долго не отмирают. При 
посадке учитывают, до каких раз- 
меров вырастают растения, выби- 
рая из медленно растущих; между 
быстрорастущими оставляют рас- 
стояние. 


Хвойные кустарники 
Вечнозеленые хвойные кустарни- 
ки карликовых сортов (не более 
0,5 м) в качестве основы гармонич- 
но сочетаются с отдельно стоящими 
глыбами, мелкой россыпью щебня. 
Они должны расти медленно, под- 
даваться обрезке. Этим условиям 
удовлетворяют стелющиеся карли- 
ковые можжевельники - казацкий, 
скальный, обыкновенный, горизон- 
тальный, ели - колючая, обыкновен- 
ная, пирамидальная, канадская, туя 
западная, сосна горная, карликовые 
виды туй. 


льшом алђпинг 


тки, 


ляющие пройтись между камней 


Горка из плитняка. Плоские камни 


сложены их ступеней 


План участка с альпинарием 


1. Автостоянка 
2. Альпийское разнотравье 
3. Беседка 

4. Водоем с помостом 
5. Альпинарий 

6. Скамья с трельяжем 


Лиственные 
кустарники 

Лиственным кустарникам с ориги- 
нальной природной формой и окра- 
ской придают форму стрижкой: айва 
японская, небольшие виды плакучих 
ив, миндали, ракитники кьюсский и 
русский, карликовые азалии и родо- 
дендроны, барбарисы Тунберга и 
Кобольд, бересклеты, кизильник гори- 
зонтальный, лапчатка, спирея япон- 
ская «Золотая принцесса», «Маленькая 
принцесса», магония падуболистная. 


7. Огород 
8. Жилой дом 

9. Розарий 

10. Газон с цветниками 
11. Плодовый сад 

12. Белый сад 


Травянистые растения 
На свободных освещенных участках 
между крупными камнями создают 
«ковры» из низких форм растений, 
растущих на скалах, неприхотли- 
вые, засухо- и морозоустойчивые, 
отличающиеся многообразием рас- 
цветок: алиссум скальный, армерия, 
астра альпийская, бруннера, вейник, 
вереск, вероника, виола, гейхера, 
диасция, дриада, звездовка, иберис, 
ковыль, молодило, овсянница, ста- 
хис, ясколка Бибирштейна. 
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Оформляем 


“альпинарий 
Ме 


a >“ 


Для устроиства недорогого и простого варианта 
альпинария не нужны сложный рельеф и крупные 


валуны. Все, что вам потребу ется, – это речной песок, 
геотекстиль, гравии и несколько камнеи 
разного размера. 


Фото: Fiskars 


Нарисуйте про- 

ект альпинария 
на бумаге. Убедитесь, 
чтона участке доста- 
точно для него места. 
Используя песок, 
перенесите очертания 
альпинария на траву. 
Снимите дерн, переко- 
пайте почву, очистите 
от сорняков. 


Распределите 

саженцы между 
камней. В местах 
посадки растений раз- 
режьте геотекстиль 
крест-накрест ножом, 
отверните концы, 
чтобы расширить 
отверстие. Не делайте 
его слишком большим, 
чтобы не осталось 
места для сорняков. 
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Зашитите почву от 

сорняков, застелив 
ее полотном геотек- 
стиля. Разложите по 
геотекстилю камни, 
согласно разработан- 
ному эскизу. В нашем 
случае был выбран 
спиралевидный рису- 
нок расположения 
речных камней сред- 
него размера. 


В образовав- 

шемся отверстии 
удалите часть земли, 
затем засыпьте ямку | 
смесью плодород- 
ного грунта и песка 
(2:1). Налейте в под- 
готовленные лунки 
воды. Когда она 
впитается, посадите 
растения. Уплотните 
грунт, чтобы возле 
корней не осталсь 
пустот. 


| Промежутки между 

камнями и растения- 
ми замульчируйте грави- 
ем и мелкими камнями. 
Распределите их равно- 
мерно по поверхности. 
Слой гравия должен 
быть таким, чтобы через 
него не просвечивала 
подложка из геотекстиля 
(для гравия - 1 см, для 
шебня - 2 см). 


При 
больших 
плошадях аль- 
пинария проло- 
жите через гра- 
вийную посыпку ЧЕ | 
прерывистую дорожку 
из плоских камней. В завершение | 
хорошенько полейте композицию. 
Первое время, пока растения не раз- | 
растутся, удаляйте с открытых участ- 
ков грунта прорастающие сорняки. 


www.ldacha.ru 


ЗАГОРОДНАЯ 


ЖИЗНЬ 
КРУГЛЬМ 


стеклянный |. 
дом 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


- 5 < > i 
\ Ландшафт Y7 загородный дом \ свободное время 


РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ. 


СПЕЦИ! 


егерей), 


В этом номере: 


• Как не ошибиться при 
покупке семан 
• Основные правила 
вырашивания 
рассады 
“ Посадка, 
пикировка, 
закаливание, 
подкормка 
“ Получаем 
здоровую рассаду 
помидоров, перцев 
и кабачков 
* Календарь ухода 
за рассадой 


А также: 

| Делаем мини- 
теплички для 
рассады своими 


